
                    

INTRAFIX® PRIMELINE - FILTR  W ODPOWIETRZNIKU APARATU TWORZY SYSTEM ZAMKNIĘTY  
W ROZUMIENIU DEFINICJI NIOSH

Dwuczęściowa komora kroplowa o zróznicowanej, segmentowanej funkcjonal-
ności optycznej (wysoka przezroczystość w segmencie górnym) i manualnej 
(elastyczność  w segmencie dolnym).

Filtr odpowietrzania w odpowietrzniku aparatu tworzy system zamknięty  
w rozumieniu definicji NIOSH co jest potwierdzone  badaniem. Potwierdzono,  
że filtr powietrza w odpowietrzniku posiada wydajność filtra bakteryjnego 
(BFE) wynoszącą min.  99.9999941% oraz wydajność filtra wirusowego (VFE) 
wynoszącą min. 99,99964%. Procedura badawcza BFE zgodna ze specyfikacją 
36594C, ASTM F2101 oraz ASTM 2100. Laboratorium badawcze akredytowane 
zgodnie z ISO EC 17025.

Miejsce na zamocowanie drenu minimalizujące ryzyko przypadkowego kontaktu 
końcówki drenu z zanieczyszczoną mikrobiologicznie powierzchnią.

Wielofunkcyjny zacisk rolkowy, którego konstrukcja umożliwia aktywne zabez-
pieczenie igły kolca aparatu, poprzez jej zablokowanie po zakończeniu infuzji, 
co chroni przed przypadkowym zranieniem. 

BEZPIECZNA LINIA NACZYNIOWA

Nazwa firmy na komorze  kroplowej  umożliwiająca identyfikację producenta 
w przypadku incydentu medycznego i reklamacji. 

DEFINICJA NIOSH 2004:
System zamknięty: „Przyrząd, w przypadku którego nie dochodzi do wymiany  
nie-przefiltrowanego powietrza lub zanieczyszczeń ze środowiskiem zewnętrznym”.
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INTRAFIX® PRIMELINE - FILTR  W ODPOWIETRZNIKU APARATU TWORZY SYSTEM ZAMKNIĘTY  
W ROZUMIENIU DEFINICJI NIOSH

Numer Nazwa Typ Długość

4062957E Intrafix ® Primeline Standard 150

4062981L Intrafix ® Primeline Standard 180

4062191 Intrafix ® Primeline Neutrapur* 180

0086774R Intrafix ® Primeline UV protect bursztyn* 180

4060563 Intrafix ® Primeline UV protect czarny 230

4062957E             Intrafix ® Primeline        standard                             150

4062981L             Intrafix ®Primeline         standard                             180

4062191               Intrafix ®Primeline         Neutrapur                          180

0086774R            Intrafix® Primeline         UV protect bursztyn      180

4060563               Intrafix® Primeline         UV protect czarny           230

Dren bez PCV*

UV protect czarny

UV protect bursztyn

Połączenie aparatu do przetoczeń z pojemnikiem z płynem infuzyjnym, stanowi 
efektywną barierę mikrobiologiczną - udokumentowane badaniem laborato-
ryjnym.
Aparat do przetoczeń  tworzy system z pojemnikiem i zapewnia podawanie 
leku w systemie zamkniętym zgodnie z definicją NIOSH .


