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O FIRMIE

Zaktad Techniki Medycznej ,TECH-MED” Sp. z 0.0. to polski producent specjalistycznego sprzetu i wyposaze-
nia medycznego. Od ponad 20 lat dostarczamy nasze produkty do szpitali i innych placéwek medycznych zaréw-
no w kraju, jak i za granica (m.in. Afryka, Ameryka, Europa). Sukces naszej firmy to potgczenie wiedzy, wieloletnie-
go doswiadczenia i nowatorskiego podejscia, ktére pozwolity na stworzenie nowoczesnej linii produktow

z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Mamy nadzieje, ze wysoka jakos< i trwatosé naszych wyrobow oraz duza elastycznosé w dopasowaniu wyrobow do

Panstwa indywidualnych potrzeb pozwoli wybrac¢ produkty medyczne, ktdre spetnia wszystkie Parstwa oczekiwania.

Jako producent posiadamy mozliwos¢ modyfikacji wyrobéw!
Posiadamy wdrozonei certyfikowane Systemy Zarzadzania Jakos$cig PN-EN [SO 9001:2015 oraz PN-EN 15O 13485:2016-04.
Ponadto zapewniamy peten serwis ustug gwarancyjnych i pogwarancyjnych dla wyrobow marki wlasnej. Wychodzac

naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientow rozszerzylismy naszg oferte o produkty uznanych producentow krajowych

i europejskich.

Doswiadczony zespot

Najwiekszym kapitatem firmy ZTM
JECH-MED" Sp. z 0.0. 53 ludzie, kto-

rzy ja tworza.

Najwazniejszy jest produkt!

Wysoka jakos¢ i trwalosé naszych
wyrobow oraz atrakcyjne wzorni-
ctwo to dla nas priorytet i gtéwny
cel, jaki stawiamy sobie kazdego

dnia!

Zachecamy do zapoznania sie z naszg ofertg produktowa.

Doradztwo techniczne

Dzieki doswiadczonemu zespotowi
specjalistow sprzedaz w ZTM ,TECH-
-MED" Sp. z 0.0. zawsze powigzana
jest z fachowym doradztwem oraz

wsparciem technicznym.
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Kolumny zasilajace

ISA 9003 IOM

Kolumny zasilajace ISA 9003 IOM zapewniajg:
+ maocowanie do stropu
+ podtgczenie aparatury medycznej o napieciu znamionowym 230 V
+ podtaczenie przewodu ekwipotencjalizacji
+ pobor gazéw medycznych: O, V, Air, N,O

m + odcigg gazéw poanestetycznych

E + zasilanie narzedzi chirurgicznych sprezonym powietrzem

+ mozliwosc zamocowania wyposazenia dodatkowego

Wysokos¢ glowicy zalezy od wyposazenia (ilosci punktow poboru gazow
oraz ilosci gniazd elektrycznych)

Kolumny zasilajace ISA 9003 IOM moga by< wyposazone m.in. w:
+ gniazdo teleinformatyczne

+ zaciski ekwipotencjalne

+ gniazda elektryczne 230V

+ punkty poboru gazow medycznych

+ potki pod aparature medyczna

- szuflady

+ szyny instrumentalne

+ wysiegnik kroplowki

kolumny z wyposazeniem CHIRURGICZNY M:
+ punkt AIR MOTOR

kolumny z wyposazeniem ANESTEZJOLOGICZNYM:
+ punkt odciaggu gazéw poanestetycznych

Kolumna zasilajaca ISA 9003 IOM pionowa m

7 zawieszeniem prostym

SYSTEMY ZASILAJACE ZWYPOSAZENIEM

' Glowica pionowa

*Istnieje mozliwost modyfikacji produktu wedhug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.
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[ Podstawowe parametry zawieszenia jedno- lub dwuramiennego:

+ dlugosc ramion liczona jest miedzy osiami przytacze-przegub i po-
migdzy przegubami

+ diugosc pojedynczego ramienia obrotowego: do 1200 mm

- diugosc pojedynczego ramienia z regulacjy wysokosci pofozenia
gtowicy:500- 1200 mm

+ katobrotu ramion i glowicy zasilajacej: 330°

- zakres regulacji potozenia gtowicy w pionie: uzalezniony od diugosci
ramion

Regulacja wysokosci polozenia gtowicy zasilajgcej odbywa sie za po-

moca silnika elektrycznego, a blokowanie potozenia ramion w kazdym

przypadku odbywa sie pneumatycznie (hamulec w kazdym miejscu

obrotu).

Udzwig zawieszenia zalezy od diugosci ramion:

« 1 ramie/ramiona obrotowe: max. do 240 kg

« 1 ramig/ramiona z regulacja wysokosci i potozenia glowicy zasilaja-
cej: max. do 140 kg

i |

¢ )
& ;

*Istnieje mozliwosc modyfi kacji produktu wedtug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.

umny zasilajace

ZAWIESZENIA SUFITOWE - PRZYKEADOWE ROZWIAZANIA

W kolumnach zasilajgcych kazdego rodzaju mozna
zastosowal zawieszenie: pionowe state, pionowe
z jedna osig obrotu, jedno- lub dwuramienne obrotowe
w plaszczyznie poziomej, jedno- lub dwuramienne
obrotowe z pionowa regulacja wysokosci potozenia
gtowicy zasilajacej.

Dilugosc zawieszenia, jak i zakres regulacji wysoko-
$ci potozenia glowicy zasilajacej zalezg od wysokosci
pomieszczenia. Natomiast diugosc ramion zalezy od
wielkosci pomieszczenia i wyznaczonego obszaru
dziatania urzadzenia na wybranym zawieszeniu.

potki pod aparature
szuflady

szyny instrumentaine
osprzet szynowy
lampy oswietleniowe
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Kasetony elektryczno-gazowe

ISA 9000 NASCIENNE W UKLADZIE PIONOWYM

1 I
- |
| . , Kasetony elektryczno-gazowe ISA 9000
1 i nascienne w ukfadzie pionowym s3 wypo-
- sazone w:
| E + gniazda elektryczne 230V
pom + gniazdo teleinformatyczne
Q) LA « gniazda ekwipotencjalne
2 « punkty poboru gazéw medycznych
1L (0,,V, Air,N,0)
+ plytke przekaznikowa do systemu przyzy-
wowego

Diugosc panelu zalezy od wyposazenia
(ilosci punktow poboru gazdéw, gniazd
elektrycznych).

Wyposazenie dodatkowe: system szyno-
wy ISA, wieszaki pomp infuzyjnych, wieszak
teleskopowy kroplowki, potki pod aparature
medyczna, szuflady pod aparature medycz-
na

Przykfadowe rozwigzania ISA 9000 nascienne w ukfadzie pionowym
i z wyposazeniem dodatkowym

ISA 9000 NASCIENNE W UKLADZIE POZIOMYM

Kasetony elektryczno-gazowe ISA 9000 nascienne w ukia-
dzie poziomym sa wyposaZzone w:

gniazda elektryczne 230V

= gniazdo teleinformatyczne

+ gniazda ekwipotencjalne

+ o$wietlenie miejscowe do czytania

+ oswietlenie nocne

+ wiacznik oswietlenia miejscowego i nocnego

+ punkty poboru gazéw medycznych (O, V, Air, N,O)

+ plytke przekaznikows do systemu przyzywowego

—

Dlugosé panelu zalezy od wyposazenia (losci punktéw
poboru gazdw, gniazd elektrycznych).

Wyposazenie dodatkowe: szyna instrumentalna, system szy-

nowy ISA, wieszaki pomp infuzyjnych, wieszak teleskopowy Przyktadowe rozwiazanie kasetonu ISA 9000 z systemem szynowym
kropléwki, potki pod aparaturg medyczng, szuflady, zestawy ISA mocowanym bezposrednio do $ciany

potkowe DEDAL

T

Wyposazenie zalezy od potrzeb Zamawiajacego i dostosowane
jestdo wymogow sal w zaleznosci od ich przeznaczenia.

i

SYSTEMY ZASILAJACE ZWYPOSAZENIEM

E *Istnieje mozliwost modyfikacji produktu wedlug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.



ISA 9000 SU SUFITOWE

Przyktadowe rozwigzanie

Przyktadowe rozwiazanie ISA 2000 SU ze zintegro-
wanymi szynami instrumentalnymi i wyposazeniem
na wozkach przesuwnych

Przyktadowe rozwiazanie ISA 9000 SU dwustanowiskowego z zesta-
wami pétkowymi przesuwnymi po stronie infuzji i monitoringu
*Istnieje mozliwosc modyfi kacji produktu wedtug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.

Kasetony elektryczno-gazowe

Kasetony elektryczno-gazowe ISA 9000 SU sg wyposazone w:
« zawieszenie sufitowe

+ gniazda elektryczne 230 V

+ gniazdo teleinformatyczne

+ gniazda ekwipotencjalne

+ oswietlenie miejscowe do czytania

+ oSwietlenie nocne

« wigcznik swiatta

+ punkty poboru gazéw medycznych (O,, V, Air, N O)

« dostosowanie do kazdego systemu przyzywowego

Wyposazenie dodatkowe: szyna instrumentalna, maszty pomp
infuzyjnych, wieszak teleskopowy kroplowki, potki pod aparature
medyczna, zestawy potkowe DEDAL

Diugosé panelu zalezy od wyposazenia (ilosci punktéw poboru ga-
26w, gniazd elektrycznych).
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SYSTEMY ZASILAJACE ZWYPOSAZENIEM

oo

Panele nadlozkowe

ISA 305

| oswietlenie nocne

oswietlenie ogdine

oswietlenie miejscowe

gniazda sieciowe
i teleinformatyczne

Panele oswietleniowe ISA 305 sg wyposazone w:
+ gniazda elektryczne 230V
ﬁ@ « gniazdo teleinformatyczne
+ gniazda ekwipotencjalne
+ oswietlenie ogolne
+ oswietlenie miejscowe do czytania
+ oswietlenie nocne
+ wiacznik oswietlenia miejscowego i nocnego
+ plytke przekaznikowa do systemu przyzywowego

Standardowa diugos¢ panelu
jednostanowiskowego: 1600 mm
(w zaleznosci od wyposazenia)

ISA 100

gniazdo ekwipotencjalne

gniazda sieciowe

Panele oswietleniowe ISA 100 53 wyposazone w:

« gniazda elektryczne 230V

+ gniazdo teleinformatyczne

« gniazda ekwipotencjalne

« oswietlenie miejscowe do czytania

« ofwietlenie nocne

» wigcznik oswietlenia miejscowego i nocnego
ptytke przekaznikowa do systemu przyzywowego

Standardowa diugos< panelu
jednostanowiskowego: 1200 mm
(w zaleznosci od wyposazenia)

- > e -—
o Ul ot I oswietlenie nocne
oswietlenie miejscowe

*Istnieje mozliwosd modyfikadi produktu wedtug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.
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System szynowy ISA skiada sie z szyn instru-
mentalnych typu MODUR, EUROSTANDARD,
mocowanych bezposrednio do sciany oraz
elementow do podtrzymywania wyposazenia
medycznego, w tym: pétki, tacki, wieszaki, pa-
rawany. Zapewniaja ergonomiczng organizacje
przestrzenna aparatury i sprzetu.

Przekroje szyn instrumentalnych:

+ MODUR: 10 x 30 mm, wykonana z profilu alu-
miniowego anodowanego

+ EUROSTANDARD: 10 x 25 mm, wykonana
ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

umentalna EUROSTANDARD typ MD-02

—

'TY UNIWERSALNE NA SZYNE MODUR | EUROSTANDARD

UsU-02 USU2-02

“Istnigje mozliwos modyfikacji produktu wedhug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.
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resuscytatora WR-01/USU-01 USu-01

na kable ,grzebien”

ik nazuiyte igy i
! 01

Usu-01

*Istnieje mozliwosc modyfi kacji produktu wedtug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.

suscytatora podwajny

miska UP0-03K0/USU-01

na nar)djd

,’fﬁs;zxus

na kable

przezrocz
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fokumentacje
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Osprzet szynowy

IYSIEGNIK| PRZEGUBOWE

Whysiegniki przegubowe WKP sg produkowane jako jedno-, dwu- lub tréjprze-

gubowe. Wykonane sg z materiatow:

+ rurki aluminiowej wykonczonej powtoka galwaniczng (anodowanie lub
elektropolerowanie)

« rurki aluminiowej pokrytej powtoka lakiernicza

+ rurki kwasoodpornej polerowanej lub matowej

+ rurki stalowej chromowanej

Wyposazone sg w uniwersalny uchwyt szynowy instalacyjny, jeden, dwa lub
trzy przeguby z blokada, zaczepy drendw lub kabli, gietkie ramie (gesia szyja),
gtowice lub uchwyt.

Diugosé ramion: 200, 300, 450, 550 mm

Srednica rurki: 16, 20 mm

Montaz: do szyny instrumentalnej za pomoca uchwytu szynowego

DO POJEMNIKOW Z PEYNAMI INFUZYINYMI LUB DO DRENOW SERIA MP

&
Ul , r

==

SZAKI | PARAWANY TELESKOPOWE

www.techmed.com.pl

cteleskopowy KO-2m z uchwytem szynowym

*Istnigje mozliwosc modyfikadi produktu wedhug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.

gnik przegubowy z gietkim ramieniem | %W(& uchwyty, zaczepy

_:\_""lm'pw)r PT-02 z uchwytem szynowym

ff g

(Eis0/UsU2-01  [ELT00/USUZ-01  [ELTS0/USU2-01

Przyktadowe rozwiazania mocowan
wieszaka na szyne instrumentalng




*Istnieje mozliwosc modyfi kacji produktu wedtug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.

Uchwyty do monitora, potki

WE MOCOWANIA DO MONITOROW/KARDIOMONITOROW

- tacka skladana PL-01/5/2xUSU-01
50% 320 mm lub 320 % 250 mm
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burty (elementy nosne) z profili aluminio-
wych lakierowanych proszkowo wg palety
RAL - i
szuflada i potka stalowe, lakierowa- —_— l |
ne proszkowo na kolor wg palety RAL, p— [

blat z pogtebieniem, wymiar 450 x 320 mm
- 1‘1 '
@Rﬁ" IADSC 2 \

wieszak kroplowki ze stali kwasoodpornej

gat. OH18N9
Konfiguracja zestawu potkowego we- |ontaz na szynie instrumentalnej Montaz do jednostki zasilajacej
diug indywidualnego zapotrzebowania fitowei

Zamawiajacego sutiowe}

0
~— -r_
Elementy zestawu DEDAL sg wykonane z: ]-

Opcjonalnie: blat potki i szuflady wykona-
ne ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9
blat z wywinietym rantem zabezpieczaja-
cym sprzet przed zsunieciem sie
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indeks: DSC2-02-BS(1)-75-W indeks: DSC2-03-B25(1)-110-W  indeks: D5C2-03-BPS(2)-110-W  indeks: DSC2-04-B2P5(1)-110-W  indeks: DSC2-05-BS(1)2PK-150-W
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/ pétkowy z mecha- u pétkowy mocowany
Przyktadowe rozwiazanie zestawéw potkowych montowanych m prZESUWHO- IEdG jEdI'IOStlfI
do jednostki zasilajacej sufitowej z mechanizmem przesuwnym _ m JQ('E] SUﬁtOWEi]_. ]

“Istnigje mozliwosc modyfikagji produktu wedtug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.
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widok z tylu widok z dotu DSC1-02 DSC1-03
indeks: DSC1-04-B5(1)2P-110 ~ J indeks: DSC1-02-B5(1)-75 indeks: DSC1-03-B25(1)-110
Przyktad owe roz wigzania zestawu potkowego montowanego na szyny instrumentalne

EM SZYNOWY PMS

o L

Przytézkowy mobilny system szynowy PMS zostat zaprojektowany z myséla o uspraw-
nieniu pracy personelu medycznego. Znajduje zastosowanie w miejscach gdzie nie-
mozliwy jest montaz szyn instrumentalnych,

Stelaz przystosowany jest do mocowania aparatury medycznej oraz osprzetu
szynowego, takiego jak: wieszak kroplowki, uchwyt na monitor, koszyki na akcesoria,
uchwyt do butli z tlenem, pojemnik na cewniki, uchwyt do worka na odpady, uchwyt
na kable, uchwyt do butelek, maszt pomp infuzyjnych, miska na odpadki, pojemnik
na narzedzia, listwa zasilajgca i wiele innych akcesoriow wedliug zapotrzebowania
Zamawiajacego.

Bogata gama akcesoriow sprawia, Ze przytézkowy mobilny system szynowy PMS mozna
dostosowad do indywidualnych potrzeb Zamawiajacego.

Elementy systemu szynowego PMS wykonano z:

stelaz z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo

szyna instrumentalna ze stali kwasoopdornej gat. 0H18N9, o wymiarach 25x10 mm
oraz 30x10 mm z aluminium, podtrzymujaca wyposazenie medyczne

podstawa stalowa z ostong z tworzywa ABS, wyposazona w kofa o srednicy 125 mm,
w tym dwa z blokada

Wymiary:

ditugosé: 620 mm
szeroko$é: 585 mm
wysokosé: 1700 mm

Przyktad owe rozwigzanie systemu szynowego PMS

L‘fhiﬂé
T

| || |

*Istnieje mozliwosc modyfi kacji produktu wedtug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.




www.techmed.com.pl

Wyposazenie konteneréw medycznych

Innowacyjne systemy mobilnych konteneréw medycznych wyposazone w produkty oferowane przez ZTM ,TECH-MED" Sp. z o.0. sta-
nowig kompleks jednostek medycznych do uzytku w warunkach polowych. Oferowane wyposazenie pozwala optymalnie wykorzystac
dostepna przestrzen uzytkowa zachowujac przy tym dogodne warunki pracy personelu.

Szeroka oferta produktéw pozwala na wyposazenie m.in. takich pomieszczen jak:
sala opatrunkowa

sala przedoperacyjna

sala operacyjna

OloM

laboratorium
apteka
gabinet stomatologiczny

8 & @& & & @

Y WYPOSAZENIA

ualizacja zewnetrzna

przedoperacyjna



Sala przedoperacyjna to pomieszczenie
przeznaczone do przygotowania pacjen-
ta do zabiegu operacyjnego. Wyposaze-
nie sali stanowig podstawowe sprzety
medyczne umozliwiajgce najlepszg or-
ganizacje techniczng pracy personelu
medycznego.

Wyposazenie sali intensywnej terapii
stanowig m.in. innowacyjne systemy za-
silajace, zestawy potkowe umozliwiajace
montowanie aparatury medycznej do
monitorowania pacjentéw po zabiegach
operacyjnych.

Sala opatrunkowa to pomieszczenie
przystosowane do udzielania pomocy
doraznej. Zaopatrzenie sali stanowi nie-
zbedne wyposazenie medyczne gwaran-
tujgce optymalne wykorzystanie dostep-
nej powierzchni, zachowujac przy tym
dogodne warunki pracy personelu.

Sala operacyjna przeznaczona do wy-
konywania zabiegéw chirurgicznych
to pomieszczenie wyposazone m.in.
w mobilne woézki anestezjologiczne,
stoliki  instrumentalne zapewniajgce
wygode uzytkowania, doskonala orga-
nizacje pracy personelu oraz optymalne
wykorzystanie ograniczonej ze wzgledu
na specyfike pomieszczenia przestrzeni
uzytkowej.
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Stojaki kroplowek

regulowana regulowana
wysokosé wysokose

—all

indeks: SK-01-TW-KO(KO)-GO

indeks: SK-01-TW-KOKO)-GO1-W
B T

regulowana
wysokaosé

-

indeks: SK-02-KO-KO(KO)-GO1-W indeks: SK-03-KO-KO-G02

Elementy stojakdw SK wykonano z:

glowica:

- ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

kolumna zewnetrzna:

- ze stali malowanej proszkowo lub ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
(do wyboru)

kolumna wewnetrzna:

- ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

podstawa (w zaleznosci od typu stojaka):

- Z tworzywa sztucznego - SK-01

- ze stali malowanej proszkowo lub ze stali kwasoodpornej gat. 0OH18N9
(do wyboru) - 5K-02, 5Kk-03

Glowice stojakow serii SM

601 &0

Glowica na 2 haczyki Gltowica na 4 haczyki

603

do butelek
*Istnieje mozliwosc modyfikaci produktu wedlug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.

K01 SK-02

indeks: SK-02-5T-ST(KO)-GO1

indeks: SK-03-ST-KO-GO1-W

2T

Glowica na 2 koszyki

regulowana | regulowana
wysokosc wysokosé

indeks: SK-02-KO-KOIKO1-GO1

T :—/—Ir '
| regulowana

L wysokose

o

indeks: SK-03-5T-KO(KCO)-GO 1

Wymiary:

$rednica podstawy:

SK-01: 575 mm

SK-02: 600 mm

SK-03:610 mm

$rednica kolumny:

kolumna zewnetrzna: 25 mm

kolumna wewnetrzna: 16 mm

wysokosé:

- zakres reg. wysokosci: 1320-2150 mm
-wysokos¢ stojaka bez reg. wysokosci: 1800 mm
Wyposazenie dodatkowe:

uchwyt do prowadzenia, potka, listwa zasilajaca, pojemnik na
odpady, zbiorniczek na ptyny

Gtowica na 2 haczyki
i 2 koszyki do butelek

Glowica na 4 koszyki
do butelek



Elementy stojakéw SMP wykonano z:

glowica:

- ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9

kolumna zewnetrzna:

- ze stali malowanej proszkowo lub ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 (do wyboru)
kolumna wewnetrzna:

- ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9

podstawa:

- ze stali malowanej proszkowo lub ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 (do wyboru)

gy B &

regulowana
wysokose

)

SMP-03 J SMP-03 @Mp-oa

indeks: SMP-03-ST-KO-G02 indeks: SMP-03-KO-KO(KO)-GO indeks: SMP-03-5T-KO(KO)-GO1 indeks: SMP-03-5T-KO(KO)-G02-W

Elementy stojakow SM wykonano z:
kolumna ze stali kwasoodpornej gat. OH18Ng

podstawa stalowa maImNana pro szkowo lub ze stall kwasoodpornej gat. 0H18N9 (do wyboru)

- adapter dedykﬂwany dla aparatury medycanJ Klienta

- potke ze stali kwasoodpornej o wymiarach 320x250 mm (istnieje mozliwosé dostosowania wymiardw potki do potrzeb Klienta)

- uchwyt monitora VESA

Srednica podstawy: 610 mm
Wysokosc od podtoza do korica kelumny: 1200 mm

Bl -
' Adapter dedykowany dlaaparatury

medycznej Klienta (do wybornu):

Uchwyt monitora VESA Pétka pod aparature medyczng ze

stali kwasoodpomej gat. OH18N9 - gttty

- z funkcja pochytu

adowe rozwigzania

typ: SM-04

podstawa SM-04 przystoso-
wana do apamatury o wadze
dol14 kg

opcja: podstawa SM-044
wzmocniona przystosowana
do aparatury o wadze do

20 kg

indeks: SM-04-KQ-KO-T-W indeks: SM-04-5T-KO-VESA-W

*Istnieje mozliwosc modyfi kacji produktu wedtug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.

ki kropléwek i pod aparature medyczna

Mozliwos€ regulacji potozenia wysokosci uchwytu
do prowadzenia, koszyka na akcesoria

Podstawa z obnizonym srodkiem ciezkosci

b 3

Wymiary:

srednica podstawy:

SMP-03:610mm

srednica kolumny:

kolumna zewnetrzna:

40 mm (ze stali malowanej proszkowa)

38 mm (ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9)
kolumna wewnetrzna: 25 mm

wysokos¢:

- zakres reg. wysoko$ci: 1320-2150 mm
-wysokosc stojaka bez reg. wysokosci: 1800 mm

jd wod* pawiydr3a};"mmm

regulowana
wysokosc

regulowana
wysokosé

typ: SM-03
podstawa SM-03
przystosowana do
aparatury o wadze
do9 kg
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Wieszaki teleskopowe kroplowki serii KO-2m w catosci wykonano ze stali kwasocodpornej gat. 0H18N9. Wysiegnik sktada sie z dopasowa-
nych do siebie, nieroztacznych i wysuwanych teleskopowo czterech elementdw rurowych.
Glowica zakoriczona haczykami.

Wymiary:
+ diugos¢ w stanie ztozonym: 700 mm
« diugosc w stanie roztozonym: 2000 mm

0 J

(ja: KO-2m z uchwytami zastonki

)-2mz uchwytem na szyne instrumentalng USU2-01

@'ﬁ-‘?_m podwajny _ — )




Parawany teleskopowe i sufitowe

Parawany teleskopowe serii PT w catosci wykonano ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Wysiegnik skfada sie z dopasowanych do siebie,
nieroztacznych i wysuwanych teleskopowo czterech elementéw rurowych.
Parawany wyposazono w zastonke z poliestru z wodoodporng powloka lub zastonke zmywalng.

Mocowanie wysiegnika: do $ciany, z uchwytem na szyne instrumentalna lub na podstawie jezdnej. Podstawa jezdna stalowa, lakierowana
proszkowo, ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 lub stalowa w ostonie z tworzywa ABS.

)2 z uchwytem na szyne instrumentalng USU2-01

Uik — 4
Wymiary teleskopu: Wymiary teleskopu:
+ diugosc w stanie ztozonym: 700 mm « diugosc w stanie Ziozonym: 700 mm

» dtugos¢ w stanie roztozonym: 2000 mm + diugosc w stanie roztozonym: 2000 mm

1/250

+ diugosc w stanie ztozonym: 850 mm
+ diugosc w stanie roztozonym: 2500 mm

Kolory zastonek zmywalnych: niebieski, biaty, bezowy

Kolory zastonek materiatowych (poliester): migtowy, zotty,
niebieski, biaty, bezowy, zielony

BT o e VR, e \

L) il

Wymiary parawanu PT-03:

Wymiary teleskopu:
+ diugoscw stanie ztozonym: 700 mm
« diugosé w stanie roztozonym: 2000 mm

Wymiary podstawy (ABS):

+ dlugosc: 765 mm [L]

« szerokosc: 455 mm [S]:
Wysokosé catkowita 1700 mm [H]

Wymiary podstawy (ST, KO):

+ dlugosc: 730 mm [L]

« szerokosc: 430 mm [S]:
Wysokosé catkowita 1700 mm [H]

Oznaczenie wykonania:
KO stal kwasoodporna gat. OH18N9

ST stal lakierowana proszkowo %03 ST
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Elementy parawanow serii PJ wykonano z:

stelazz profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biaty
podstawa z ksztattownika stalowego lakierowanego proszkowo na kolor biaty,
wyposazona w kota o $rednicy 50 mm, w tym dwa z blokada

wypelnienie stanowi zastonka z poliestru zwodoodporng powloka dostepna
w kolorach: mietowy, 2otty, niebieski, biaty, bezowy, zielony

Opcjonalnie: stelaz lakierowany na wybrany kolor wg palety RAL, stelaz w cato-
éci ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

Wymiary:

« diugosc skrzydta w parawanie jednoskrzydtowym: 800, 1000, 1200 mm [L]
» diugosc skrzydta w parawanie wieloskrzydiowym: 700 mm [L]

+ wysokosc catkowita: 1700 mm [H]

« szerokosc podstawy: 450 mm [S]

* Przy diugosci skrzydta 1200 mm szerokos$¢ podstawy wynosi 500 mm.

v | | Rt
g}m ST (MAT) ' »

*Istnieje mozliwosc modyfikaci produktu wedlug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.

S—

Elementy parawandw serii PJ (MAT) wykonano z

stelaz z ksztaltownika gietego stalowego, lakierowanego proszkowo
na kolor biaty

podstawa z ksztattownika stalowego lakierowanego proszkowe na
kolor biaty, wyposazona w kolfa o srednicy 50 mm, w tym dwa z blo-
kadg

wypelnienie stanowi zastonka z poliestru z wodoodporng powlo-
ka dostepna w kolorach: mietowy, zéity, niebieski, bialy, bezowy, zie-
lony

Opcja: stelaz w catosci ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N89, stelaz la-
kierowany na wybrany kolor RAL

Oznaczenie wykonania:
KO stal kwasoodporna gat. 0H18N9
ST stal lakierowana proszkowo




Parawany mobilne

Elementy parawanu serii PJ (PC) z ptyta z tworzywa wykonano z

stelaz z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biaty
podstawa z ksztattownika stalowego lakierowanego proszkowo na kolor biaty,
wyposazona w kota o srednicy 50 mm, w tym dwa z blokada

wypetnienie stanowi biala plyta z tworzywa PC (poliweglan)

Opcja: stelaz lakierowany na wybrany kolor RAL

Wymiary: ™
+ diugosc skrzydla w parawanie jednoskrzydtowym: 800, 1000, 1200 mm [L]
&v » diugosc skrzydia w parawanie wieloskrzydtowym: 700 mm [L]
& - wysokos¢ catkowita: 1700 mm [H]
@B‘] ST (PQ) bt 4/-—//7_”—’ + szerokos¢ podstawy: 450 mm [S]

* Przy diugosci skrzydta 1200 mm szerokos¢ podstawy wynosi 500 mm.

i
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[ (PC) 3x700mm

Elementy parawanu serii PJ (ABS) z ptyta z tworzywa wykonano z:

stelaz z ksztaltownika gietego stalowego, lakierowanego proszkowo na kolor
biaty

podstawa z ksztattownika stalowego lakierowanego proszkowo na kolor biaty,
wyposazona w kota o Srednicy 50 mm, w tym dwa z blokada

wypelnienie stanowi biata ptyta z tworzywa ABS

Opcja: stelaz lakierowany na wybrany kolor wg palety RAL, stelaz w catosci ze
stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

Wymiary:

= + dtugos¢ skrzydta w parawanie jednoskrzydiowym: 800, 1000, 1200 mm [L]
« diugos¢ skrzydta w parawanie wieloskrzydtowym: 700 mm [H]

- wysokos¢ catkowita: 1700 mm [H]

+ szerokosc podstawy: 450 mm [S]

* Przy diugosci skrzydta 1200 mm szerokos¢ podstawy wynosi 500 mm.

3 y N ) N X P ]
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(ABS) 2x700mm 0 (ABS) 3x700mm

*Istnieje mozliwosc modyfi kacji produktu wedtug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.




HNVIEL Parawany mobilne

Elementy parawandéw serii PM wykonano z:
stelaz z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na wybrany kolor
wg palety RAL

wypelnienie stanowi biata ptyta z tworzywa (PC poliweglan)
podstawa stalowa z ostona z tworzywa ABS, wyposazona w kota o érednicy 75 mm,
w tym dwa z blokada

Dane techniczne:
Dlugosc w stanie roztozonym: 1380 mm  Dlugosé skrzydta srodkowego: 680 mm
H Wysokos¢ catkowita: 1700 mm [H] Diugosc skrzydta bocznego: 340 mm

Wymiar podstawy: 765 x455mm [Lx 5]  Wysokosc skrzydet: 1500 mm

: | '|"
| |

PM-03 = g |

Dane techniczne: | ’
Diugosc w stanie roziozonym: 1380 mm b T
Wysokosc catkowita: 1700 mm [H] - -
Wymiar podstawy: 765 x 455 mm [L x 5] J

o ‘.
Diugosc skrzydta srodkowego: 680 mm ~/
Diugosé skrzydta bocznego: 340 mm
Wysokos¢ skrzydet: 1500 mm Skrzydta boczne parawanu skfadane do srodka

Elementy parawanéw wykonano z

stelaz z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor
wg palety RAL, sktadany w harmonijke, wyposazony w kofa o srednicy
75 mm

wypelnienie stanowi biata ptyta z tworzywa (PC poliweglan)

Dane techniczne:

wysokos¢ catkowita: 1700 mm [H]

wymiary jednego skrzydta: 300 x 1500 mm

rmaksymalna ilos¢ skrzydet: 7
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mocowany do Sciany

*Istnieje mozliwosd modyfikacji produktu wedhug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.




Parawany sufitowe SUPERTRAK to system podwiesza-
nych prowadnic do zaston zmywalnych lub z poliestru z
wodoodporng powtoka, wykonanych z aluminium ano-
dowanego. Mocowane do sufitu w sposdb trwaky.
Umozliwiajg dowolng konfiguracje, co pozwala na do-
stosowanie ich do réznych pomieszczen.

jd wod ' pawyd3a}"mmm
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Szafki przylozkowe

Elementy szafki serii WD-1 wykonano z:

blat z wodoodpornej ptyty laminatu HPL

wypelnienie z ptyty meblowej laminowanej

podstawa wyposazona w kofa o srednicy 55 mm, w tym
dwa z blokada

Wymiary catkowite: 430 x 460 x 880 mm
[LxSxH]

Elementy szafek serii WD-2 wykonano z:

blat z wodoodpornej plyty laminatu HPL

stelaz aluminiowy, lakierowany proszkowo

szuflada i szafka stalowe, lakierowane proszkowo na wy-
brany kolor wg palety RAL

potka koszowa stalowa, lakierowana proszkowo (opcja: ze
stali kwasoodpornej gat. 0H18N9)

podstawa wyposazona w kota o Srednicy 55 mm, w tym
dwa z blokada

Wymiary catkowite: 430 x 410 x 880 mm
[LxSxH]

Elementy szafki WD-6 wykonano z

blat z tworzywa ABS

stelaz z profili aluminiowych, anodowany lub lakierowany
proszkowo na kolor wg palety RAL

wypeinienie z ptyty meblowej laminowanej

podstawa wyposazona w kola o srednicy 55 mm, w tym
dwa z blokadga (opgja: podstawa z tworzywa ABS)

Wymiary catkowite WD-6/A: 460x330x880 mm
[LxSxH]
Wymiary catkowite WD-6/B: 480x400x880 mm
[LxSxH]
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*Istnieje mozliwosd modyfikacji produktu wedtug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.




Elementy szafki serii WD-7 wykonano z:
blat z wodoodpornej ptyty laminatu HPL lub
z tworzywa ABS z pogtebieniem

szafka | szuflada stalowe, lakierowane
proszkowo na kolor wg palety RAL, jedno-
stronne otwieranie szafki i szuflady, z boku
szafki umieszczony jest wkiad na butelki,
wykonany z tworzywa ABS

podstawa wyposazona w kota o $rednicy
55 mm, w tym dwa z blokada

Opcja: dwustronne otwieranie szuflady
oraz drzwiczek

Wymiary catkowite WD-7/HPL:
525 x460x 860 mm [Lx Sx H]
Wymiary catkowite WD-7/ABS:
525 x 460 x 890 mm [L x 5 x H]

Elementy szafki serii WD-9 wykonano z:
blat z tworzywa ABS, z pogtebieniem

szafka i szuflada stalowe, lakierowane
proszkowo na kolor wg palety RAL, jedno-
stronne otwieranie szafki i szuflady

blat boczny z wodoodpornej plyty z lamina-
tu HPL, wysuwany w prawg i lewg strone
stelaz z profilu aluminiowego, lakierowane-
go proszkowo

podstawa stalowa z ostong z tworzywa ABS,
wyposazona w kota o srednicy 55 mm, w tym
dwa z blokadg

Wymiary catkowite: 480 x 400 x 880 mm
[LxSxH]

*Istnieje mozliwosc modyfi kacji produktu wedtug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.

Elementy szafki serii WD-8 wykonano z:
blat z tworzywa ABS, z pogfebieniem

szafka i szuflada stalowe, lakierowane
proszkewo na kolor wg palety RAL, jedno-
stronne otwieranie szafki i szuflady

blat boczny z wodoodpornej plyty z lamina-
tu HPL, wysuwany w prawa i lewa strone
stelaz z profilu aluminiowego, lakierowane-
go proszkowo

podstawa stalowa z ostong z tworzywa ABS,
wyposazona w kolfa o srednicy 55 mm, w tym
dwa z blokada

Wymiary catkowite: 480 x 400 x 880 mm
ILxSxH]
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Dane techniczne:

Stoliki przylézkowe

KI PRZYLOZKOWE ,,PRZYJACIEL” SERIA SP

+ Wysokosc regulowana recznie: 850-1300 mm [H]
+ Wysokoscregulowana za pomoca sitownika gazowego: 850-1150 mm [H] przy pomocy dzwigni recznej

blat z ptyty meblowej laminowanej

stelaz stalowy, lakierowany proszkowo
podstawa stalowa, wyposazona w kota o sred-
nicy 75 mm, w tym dwa z blokada

opcja: stelaz i podstawa ze stali kwasoodpornej
gat. 0H18N9

wymiary:
podstawa: 730 x430 mm [L x §]

blat: 735 x 430 mm [Lx 5]
opcja: pochylenie blatu: -60° +60°

O]
-2 7e Sprezyng gazowa

blat z tworzywa ABS, z pogtebieniem

stelaz stalowy, lakierowany proszkowo
podstawa stalowa z ostong z tworzywa ABS,
wyposazona w kota o srednicy 75 mm, w tym
dwa z blokada

wymiary:

podstawa: 765 x 455 mm [Lx 5]
blat: 730 x 410 mm [L x S]

opcja: pochylenie blatu:-60° +60°

- A g
7

@—-UABS

blat z tworzywa ABS, z pogtebieniem

stelaz stalowy, lakierowany proszkowo
podstawa stalowa, wyposazona w kota o sred-
nicy 75 mm, w tym dwa z blokada

opcja: stelaz i podstawa ze stali kwaso-
odpornej gat. OH18N9

wymiary:

podstawa: 730 x430 mm [L x 9]
blat: 730 x 410 mm [L x S]

opdja: pochylenie blatu: -60° +60°

r——

SP-1/ABS-2

blat dzielony z tworzywa ABS, z pogtebieniem
stelaz stalowy, lakierowany proszkowo
podstawa stalowa, wyposazona w kofa o sred-
nicy 75 mm, w tym dwa z blokada

opcja: stelaz i podstawa ze stali kwasoodpor-
nej gat. 0H18N9

wymiary:

podstawa: 730 x430 mm [L x 9]
blat: 730 x 410 mm [L x S]
pochylenie blatu: -60° +60°

*Istnigje mozliwos modyfikacji produktu wedhug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.

A

.
f- { -~V
@—2 z pochyleniem blatu

blat z tworzywa ABS, z pogtebieniem

stelaz stalowy, lakierowany proszkowo
podstawa stalowa z ostong z tworzywa ABS,
wyposazona w kola o srednicy 75 mm, w tym
dwa z blokada

wymiary:

podstawa: 765 x 455 mm [L x 5]
blat: 730 x 410 mm [Lx S]
pochylenie blatu: -60° +60°

gﬁ;ﬂ/ABS-Z 28 Sprezynq Jazowq

blat dzielony z tworzywa ABS, z poglebieniem
stelaz stalowy, lakierowany proszkowo
podstawa stalowa, wyposazona w kota o sred-
nicy 75 mm, w tym dwa z blokada

opcja: stelaz i podstawa ze stali kwasoodpornej
gat. O0H18N9

wymiary:

podstawa: 730 x 430 m L x 5]
blat: 730 x 410 mm [L x S]
pochylenie blatu: -60° +60°



ly rehabilitacyjne i fotele do iniekcji |

Elementy stoléw serii SR wykonano z Dane tEC_f_II'liCZI'_Ie:

stelaz stalowy, lakierowany proszkowo . d}ugos:vt:' zaglow_ka: 500 mm
leze tapicerowane materiatern zmywalnym i odpornym na dezynfekcje « dtugosc catkowita: 1850 mm
zaghéwek regulowany recznie za pomoca mechanizmu zapadkowego = szerokosc catkowita: 560 mm

« wysokosc catkowita: 500 mm
= wysokosc catkowita SR-2 w wersji niemagnetycznej
na kofach: 600 mm

uchwyt na przescieradto

Opcjonalnie: stelaz ze stali kwasoodpornej gat. 0OH18N9

i !
@4 L — %‘3 L S @_2 L ' ./

- leze dwusegmentowe + leze dwusegmentowe + leze dwusegmentowe
- regulacja zagtéwka: +45° - regulacja zagtéwka: od -45°do +45° « regqulacja zagtowka: +45°
+ wysokosc catkowita: 600, 700, 800 mm

W

@5’&:2 w wersji niemagnetycznej na kétkach

—
« leze trzysegmentowe + leze dwusegmentowe
+ regulacja zagtowka: +45° « requlacja zagtowka: +45°
+ regulacja podndzka: -45° do +45° « stelaz z wzmocnionego ksztattownika aluminiowego
« stelaz niemagnetyczny; kozetka do rezonansu
A
\

@
&

Opcja: stot wyposazony w kota o srednicy Opcja: stelaz ze stali kwasoodpornej Opcja: stof wyposazony w barierki
125 mm, w tym dwa z blokada (tylko SR-1, SR-2) gat. OH18N9 (w wersji niemagnetycznej)

- SKADO INIEKCJ' SERlA WP Blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

w formie wyjmowanej tacy

Elementy stanowiska serii WP wykonano z:

stelaz stalowy, lakierowany proszkowo

siedzisko, oparcie i podiokietniki tapicerowane materiatern zmywalnym i odpornym
na dezynfekcje

Opcjonalnie: stelaz ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9

Dane techniczne:
| + dlugosc catkowita: 695 mm
+ szerokosc catkowita: 640 mm
+ wysokosc catkowita: 950 mm
+ wymiary siedziska: 500x450 mm

» wysokosc od podtoza do siedziska: 510 mm
« regulacja wysokosci i obrotu podiokietnika @"2

Dane techniczne:

+ siedzisko obrotowe: 360°

+ regulacja wysokosci siedziska: 445-565 mm

+ wymiary siedziska: 410 x 360 mm

« wymiary oparcia: 410 x 360 mm

« wymiary podtokietnika: 130 x 400 mm

+ wymiary tacy: 320x 115 x 17 mm

« wymiary catkowite: 790 x 635 x 870 - 990 mm

*Istnieje mozliwosc modyfi kacji produktu wedtug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.

g
2
5
o
al
=
3
®
=
n
o
3
o




MEI Taborety

TABORETY SERIATB

»

TB-01

indeks: TB-01-000-RM-T

IB-02

indeks: TB-02-000-RM-T

—

TB-02

indeks: TB-02-110-NM-T

—

IB-03

indeks: TB-03-010-RM-T

Elementy taboretéw serii TB wykonano z:

siedzisko tapicerowane materiatem zmywalnym i odpornym na dezynfekcje

wysokos¢ siedziska regulowana za pomocg sitownika pneumatycznego dzwignig nozng
lub reczng

podstawa piecioramienna, na kotach o $rednicy 50 mm, z obreczg pod nogi lub bez
podstawa TB-01: stal chromowana lub malowana proszkowo

podstawa TB-02, TB-03: stal kwasoodporna gat. OH18N9

Srednica siedziska: 350 mm TB-03:
- przy pomocy sitownika matego: 550-670 mm
Zakres reg. wysokosci siedziska - przy pomocy sitownika duzego: 715-965 mm

TB-01:425-545 mm
TB-02:

- przy pomocy sitownika matego: 480-600 mm
- przy pomocy sitownika duzego: 650-900 mm

—

TB-02

indeks: TB-02-100-RM-T

—

lB-02 -

indeks: TB-02-110-RM-T

Bz TB03

indeks: TB-03-000-RM-T indeks: TB-03-100-NM-T

—

lB-03

indeks: TB-03-110-RM-T

'3-03 B

indeks: TB-03-110-NM-T




WYMIARY [mm]

pojemnos¢ dlugosc[L] szerokosé[S] wysokose [H]
60-801 395 495 695
100-1201 3295 495 875

Opcjonalnie: wozki na odpady
z oznaczeniami do segregadji

Elementy wézkéw serii MB wykonano z:

stelaz, obrecz do workow z rurek ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

pokrywa z tworzywa ABS w kolorze bialym lub szarym, ze spowalniaczem cichego opada-
nia, podnoszona recznie lub za pomoca pedatu noznego

potka koszowa ze stali lakierowanej proszkowo

podstawa stalowa z ostong z tworzywa ABS w kolorze biatym lub szarym, wyposazona
w kota o srednicy 50 mm, w tym dwa z blokada

Opcjonalnie: opuszczana obrecz zaciskowa stabilnie mocujgca worek bez uzycia klipsow,
obrecz wyposazona w silikon zabezpieczajacy przed zsunigciem sie worka

1= L
i1 &= 7, e 2
- MB2-02  MB3-02
WYMIARY [mm] WYMIARY [mm]
pojemnosc dlugosc (L] szerokosc [S] wysokosé [H]  pojemnase diugosé [L] szerokosé [S] wysokosc [H]
60-801 815 495 695 60-801 1225 495 695
100-1201 815 495 875 100-1201 1225 495 875

@8-06 z regulacj wysokosci
WYMIARY [mm] WYMIARY [mm]
pojemnosé diugosé [L] szerokosc [S] wysokosé [H]  pojemnosé dhugosé [L] szerokosc (5] wysokosc [H]
100-1201 865 395 875 60-1201 395 495 680-860

Elementy wézka serii MB-07 wykonano z:

stelaz z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biaty

pokrywa ztworzywa ABSw kolorze biatym lub szarym, podnoszona recznie lub za pomeo-
cg pedalu noznego

podstawa stalowa ostonieta tworzywem ABS w kolorze biatym lub szarym, wyposazona
w kota o srednicy 75 mm, w tym dwa z blokada

Wymiary catkowite: 515 x 525 x 865 mm
[LxSxH]
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WYMIARY [mm]

pojemnoéé dhugosc [1] szerokos¢ [S] wysokosé [H]
60-801 355 410 680
100-1201 410 465 850

EWMKO _

WYMIARY [mm]
pojemnosé dlugosé L] szerokosé [S] wysokost |_."H]
60-801 390 440 680
100-1201 445 495 850

Woézki serii WZ wykonano w catosci ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposazono
w kota o srednicy 50 mm, w tym dwa z blokada

pokrywa ze spowalniaczem cichego opadania, podnoszona recznie lub za pomoca pedalu
noznego

Wozki przystosowane do rozbudowy o kolejne segmenty bez koniecznosci wykonywania
przerdbek technologicznych

Opcjonalnie: opuszczana obrecz zaciskowa stabilnie mocujaca worek bez uzycia klipsow,
obrecz wyposazona w silikon zabezpieczajgcy przed zsunieciem sie worka

Opcja: pokrywa z tworzywa ABS Dla wézkéw WZ-2KO, WZ2-2KO,
w kolorze biatym lub szarym WZ3-2KO mozliwosc lakierowania po-
kryw na wybrany kolor RAL

- WI2-2K0  WI3-2K0

WYMIARY [mm] WYMIARY [mm]

pojemnos¢ dlugos¢[L] szerckos¢[S] wysokos¢[H]  pojemnos¢ diugosé (L] szerokosc [S] wysokosc [H]
60-801 790 440 680 . 60-801 1190 440 680
100-1201 900 495 850 100-1201 1355 495 850

Wozek WZ-2DR wykonano w catosci ze stali kwa- WYMIARY [mm]

soodpornej gat. OH18N9 e, i P
stelaz przystosowany do workéw o pojemno- plcioe | ugoiclH: memic bl myana ]
$ci 160 |, wyposazony w kota o srednicy 200 mm, 1601 600 700 1025
w tymdwa z blokadg

pokrywa podnoszona pedatem

obrecz wyposazona w klipsy zaciskowe zabezpie-

czajace przed zsunigciem sie worka

Wézki WZS-01 wykonano w catosci ze stali kwaso- WYMIARY [mm]

odpornej gat. 0H18N9 g - it [penas: S
stelaz skladany, przystosowany do workow o ermee i sl mie T el
pojemnosci 100 |, wyposazony w kota o Srednicy 1001 520 530 1000
50 mm, w tymdwa z blokada

pokrywa podnoszona recznie

obrecz wyposazona w specjalne zaczepy zabez-

pieczajace przed zsunigciem sie worka



Stojak do misek na odpadki seria SMO wykonano
w catosdci ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

miski na odpadki ze stali nierdzewnej o pojemnosci
25lub4,5lub9l

podstawa piecioramienna na kotach o érednicy 50 mm

Srednica podstawy: 600 mm
Wysokos¢ catkowita: 840 mm
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$rednica podstawy: 600 mm $rednica podstawy: 480 mm érednica podstawy: 480 mm
wysokosc stojaka: 310 mm wysoko §¢€ wiadra: 245 mm wysokosc wiadra: 245 mm
pojemnosé miski: 301 pojemnoséé wiadra: 101 pojemnosc wiadra: 101

TY OPERACYJNE SERIA PO

2 Wymiary catkowite:

diugosé: 480 mm [L] /N

szerokosé: 320 mm [S]

wysokoséé: 130, 220, 280 mm [H] { regulowana
wysokoid

Wymiary catkowite:
diugosé: 480 mm [L]
szerokosé: 650 mm [S]
wysokosc: 425 mm [H]

Podesty operacyjne serii PO wykonano w calosci ze stali Podest wyposazony w porecze
kwasoodpornej gat. 0H18N9 z mozliwoscia regulacji wysokosci
nézki z mozliwoscia wyregulowania
blat pokryty materialem antyposlizgowym Wy miary calkowite:

diugosé: 480 mm [L]

szerokosc: 650 mm [S]
wysokosé: 1115-1360 mm [H]




HMEL Szafy lekarskie

- ' - SML101

: Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm
_. ﬂ - lakierowany proszkowo
o drzwi szafy przeszklone, pétki wykonane ze
: szkta, przestawne co 25 mm
uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpiecza-
jacym ryglujacym drzwiw dwdch punktach
Wymiary catkowite: 600 x 435 x 1800 mm
[LxSxH]

 SML102

Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm
lakierowany proszkowo

drzwi szafy przeszklone, pétki wykonane ze
szkia, przestawne co 25 mm

uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpiecza-
jacym ryglujacym drzwiw dwdch punktach
kotka zamontowane do szafy umozliwiajg
fatwe przemieszczanie

Wymiary catkowite: 800 x 435 x 1900 mm
[LxSxH]

- SML101 _

- a0

Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm
lakierowany proszkowo

drzwi szafy przeszklone, potki wykonane ze
szkla, przestawne co 25 mm

uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpiecza-
jacym ryglujacym drzwi w dwdch punktach

Wymiary catkowite:
1000 x 435 x 1800 mm
[LxSxH]

Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm
lakierowany proszkowo

drzwi szafy przeszklone, pétki wykonane ze
szkla, przestawne co 25 mm

uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpiecza-
jacym ryglujgcym drzwi w dwaéch punktach
kétka zamontowane do szafy umozliwiaja
latwe przemieszczanie
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Wymiary catkowite:
800x435x1900 mm
[LxSxH]

@sm 104




¢ STOLIKI, ASYSTORY, WOZKI MEDYCZNE




Wézki pod aparature medyczna

Elementy wézkéw serii APAR wykonano z:

stelaz z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo, umozliwiajacy dowolna regulacje

umieszczenia szuflad i potek oraz instalacje wyposazenia dodatkowego

polka i szuflada stalowe, lakierowane proszkowo

blat z pogtebieniem zabezpieczajacym sprzet przed zsunieciem sie

elementy dekoracyjne lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL

podstawa stalowa z ostona z tworzywa ABS, wyposazona w kola o srednicy 75 mm, w tym dwa
H z blokada

Wyposazenie dodatkowe: listwa zasilajaca, uchwyt na monitor, koszyk na akcesoria, szyna
instrumentalna, wysiegnik na kable, wysiegnik kroplowki, wysiegnik przegubowy, potka pod
. klawiature, uchwyt do worka na odpady, uchwyt do butli z tlenem, wysuwany blat boczny,

Tt
Gy e _
. / uchwyt do przetaczania

-1 Wymiary wozka bez wyposazenia opcjonalnego:
wymiary podstawy (w zaleznosci od wysokosci wozka):
510x 450 mm [L x S]

510x 520 mm [L x 5]

670 x 540 mm [Lx 5]

wysokos¢ wozka: 800 - 1600 mm [H]

opcja: wysokos¢ wozka regulowana za pomocg sprezyny
gazowe]: wysokosé wézka +150 mm [H]
wymiary pétki/blatu: 450 x 320 mm [L x 5]
wymiary szuflady: 450 x 320 x 155 mm
[LxSxH]

Wysiegnik drendw

Uchwyt monitora VESA

T Ay
Wieszak kropléwki WH-02
Zaslepka

Blat poglebiony 450x320

- | Uchwyt wozka UC-04

Blat poglebiony E———

z wysuwana potky

Uchwyt wézka UC-05

Szyna instrumentalna

Szuflada 450x320x155 (L
| Profil nogny

Listwa sieciowa

Kosz KR-015T
360x160x150

o
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Oslona podstawy

ztwozywahgs —— g -

i{_
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Kotko bez hamulca

Kaotko z hamulcem




‘W6ézki pod aparature medyczng

Przyktadowe rozwiazania wozkow
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-1z wyposazeniem * AP-3zwyposazeniem

3 zwyposazeniem AP-52wyposaeniem

*Istnieje mozliwosc modyfikadi produbktu wedtug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.




Wézki pod aparature medyczna

Dostepne diugosci blatu: 450, 500, 550, 600 mm [L]
Opcja: kota pojedyncze o srednicy 75 mm

Wyposazenie dodatkowe: listwa zasilajaca, uchwyt na monitor, koszyk na akcesoria, szyna
instrumentalna, nadstawka z uchylnymi pojemnikami 4, 5 lub 6 szt., wysiegnik na kable, wy-
siegnik kroplowki, wysiegnik przegubowy, potka pod klawiature, uchwyt do worka na odpa-
dy, uchwyt do butli z tlenem

Wymiary wozka bez wyposazenia opcjonalnego:

dlugoéc': 575,625,675,725 mm [L] (rézny wymiar dostosowany
do gabarytéw aparatury uzytkownika)

szerokosc: 585 mm [S]

wysokosc wozka: 800-1800 mm [H]

opcja: wysokosc reg. za pomoca sitownika elektrycznego w zakresie:
wysokosé wozka £250 mm [H]

diugosc blatu: 500, 550, 600 mm [L]

szerokosc blatu: 500 mm [S]

Wysiggnik drendw

G | :) Wieszak kroplowhki Wi-02

Uchwyt monitora
VESA

Uchwyt UC-03

Blat poglebiony z uchwy-
tem maonitara VESA
450x320

Blat poglehiony
z wysuwang potka
4500500 e

Uchwryt wozka UC-02

Blat poglebiony
450x500

—\\‘
Uchwyt UC-01 /

Podkladka

Szuflada

4500 500% 155

Szyna
instrumentalna
MD-02

Polka koszowa PK-02
335x405x50

Ostona podstawy
ztworzywa ABS

Kosz KR-01KO

360x160x 150
Listwea sieciowa
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Kotko z hamulcem




Przyktadowe rozwigzania wézkow
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Innowacyjny wézek pod aparature medyczng o napedzie elektrycz-
nym umozliwiajacym regulacje wysokosci za pomoca sitownika
elektrycznego.

30-4N z wyposazeniem

80-3N z wyposazeniem é@(}tm ZWyposaZeniem

*Istnieje mozliwosd modyfikac)i produktu wedhug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.




Wézki pod aparature medyczna

Wymiary wézka bez wyposazenia opcjonalnego:

dtugosc: 1200 mm [L]

szerokosc: 580 mmi [S]

wysokosé: 800-1400 mm [H]

wymiary blatu gérnego: 1100 x 500 mm [L x 5]

wymiary potkii szuflady: 500 x 500 mm lub 450 m x 500 mm [L x 5]

Wyposazenie dodatkowe: listwa zasilajaca, uchwyt na monitor, koszyk na akcesoria, szyna
instrumentalna, nadstawka z uchylnymi lub otwartymi pojemnikami, wysiegnik na kable, wy-
siegnik kropléwki, wysiegnik przegubowy, pétka pod klawiature, uchwyt do worka na odpady,
uchwyt do butli z tlenem

Szyna instrumentalna

Nadstawka
z tworzywa

Wieszak kropléwhki WK-02

Uchwyt UC-08 y
Whysiegnik drendw

Blat pogtebiony
1100x500

S T== "
K

Zasle

Blat poglebiony
z wysuwang potka
500:500
\ e ——

Blat poglebiony
500x500

Szafka
500x500

Listwa sieciowa

W

Potka koszowa \

335x405x90 *l =

e ; LS

Szyna instrumentalna
MD-02

Kétko z hamulcem

Ostona podstawy

z tworzywa ABS . ! ' O
-

1
I
J Kosz KR-015T
360x160x150
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Wozki pod aparature medyczna

b

Przykfadowe rozwiazania wozkow

2
2
2
.
[
(o]
By
3
®
o
n
)
=
o

R 20-5 z wyposazeniem
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*Istnigje mozliwosc modyfikacji produktu wedtug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.
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@Hﬂﬂ-m zreg. wysokosci

www.techmed.com.pl

 APABD-2N

»
|

regulowana
wysokost

—

—_—

@mmm

“Istnieje mozliwo s modyfi kacji produktu wedltug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.

Elementy stotéw serii APAR-4 wykonano z:

stelaz z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo, umozliwiajacy dowol-
na regulacje umieszczenia potek oraz instalacje wyposazenia dodatkowego
podstawa, blat, szuflady iszafka stalowe, lakierowane proszkowo

elementy dekoracyjne lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL

Wyposazenie dodatkowe: panel zasilajacy, listwa zasilajaca, oswietlenie, wy-
suwana szuflada na klawiaturg, uchwyt na monitor, koszyk na akcesoria, szyna
instrumentalna, nadstawka z uchylnymi lub otwartymi pojemnikami z tworzywa
sztucznego, potka nadblatowa, potki

Wymiary catkowite:
diugosé stotu: 860, 1060, 1260, 1460 mm [L]

szerokosd stotu: 750 mm [S]

wysokosc stotu: 800 mm [H]

wysokosc stofu reg. za pomoca sitownika elektrycznego w zakresie:
wysokos¢ stotu £250 mm [H]

wysakosé catkowita: 800, 1200, 1400, 1800 mm

dtugosc blatu: 800, 1000, 1200, 1400 mm

szerokosc blatu: 700 mm




Woézki serii OPTIMUM

e =
UM - AKCESORIA et <
Potka stalowa pod defibrylator <
Wieszak z 2 haczykami do iakierowan? pmszko\.?? <
kropléwki lub drendw, ; z regulacja wysokosci A
z regulacja wysokosci m
WK-02 n
. e Blat z tw ABS =
. orzywa 3
Pojemnik nazuzyte o
Pojemnik UPP-03 na narzedzia igly PZ1-03 a
Pojemnik PR-01 ;_‘
na rekawiczki o
Koszyk na akcesoria 3
Pojemnik na odpady 1 K!I-GI ze stali .
Z tworzywa sztucznego lakierowanej proszkowo o
z pokrywa wahadtowa —
Szuflada i potka ze stali
lakierowanej proszkowo
nawybrany kolor
Podstawa stalowa ostonieta wg palety RAL
tworzywem ABS

4 kotka o &r. 125 mm
w tym dwa z blokada

)we wyposazenie wézka serii OPTIMUM

L]
na butleztlenem tnabutlez enem-
p— ny . _d

@imn’(mln}r doszuflad

-

joworka na odpady

ﬁmpmwadzanga RKO

—

dhugesé: 115 mm
S szerokosc: 115 mm
wysokodc: S00mm

ria mdws{“ 150mm

wysokesc: 160 mm
s

dtugosc: 135 mm
szeroknsc: BS mm

dhugesc: 325 mm
zia szerokesc: 175 mm
wysokosc: 40 mm

mnik na zuzyte igly
3

_ miska UPO-03K0
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Wozki zabiegowe

-,

\BSb z wyposazeniem

25Th 2 wyposazeniem

—
“Istnieje mozliwosd modyfikacji produktu wedtug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.

Elementy wazkow serii OPTIMUM typ Z (zabiegowe) wykonane z:

szafka, pétka stalowe lakierowane proszkowo

stelaz z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na kolor biaty
blat gérny z tworzywa ABS z burtami z 3 stron, z pogtebieniem

blat roboczy stalowy lakierowany proszkowo, wysuwany z przodu woézka
podstawa stalowa z ostong z tworzywa ABS, z przettoczeniem, z zabezpie-
czeniem przed zsunigeciem sie sprzetu i z odbojami scalonymi z podstawga
elementy dekoracyjne, fronty szuflad, uchwyty lakierowane proszkowo
na kolor wg palety RAL

Opcja: blat gérny ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 lub ze stali lakiero-
wanej proszkowo

Wyposazenie dodatkowe: uchylne pojemniki na nadstawce, polki, koszyki
na akcesoria, miski na odpadki, pojemniki na narzedzia, pojemniki na reka-
wiczki, pojemniki na zuzyte ighy, koszyki na cewniki, kosz na odpady, wie-
szak na kroplowki, uchwyt do butli z tlenem, listwa zasilajaca

Wymiary wézka bez wyposazenia dodatkowego:
700 x 560 x 1000 mm [L x Sx H]

Wymiary szafki: 600 x 500 mm [Lx 5]

Wysokos<¢ od podioza do blatu: 1000 mm [H]
Wysokos¢ wozka z nadstawka: 1700 mm
Wymiary potki: 600 x 500 mm




Wozki proceduralne -

Elementy wozkéw serii OPTIMUM typ P (proceduralne) wykonane z
szafka, pétka stalowe lakierowane proszkowo

stelaz z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na kolor biaty
blat gérny z tworzywa ABS z burtami z 3 stron, z pogtebieniem

blat roboczy stalowy lakierowany proszkowo, wysuwany z przodu wozka
podstawa stalowa z ostong z tworzywa ABS, z przettoczeniem, z zabezpie-
czeniem przed zsunieciem sie sprzetu i z odbojami scalonymi z podstawg
elementy dekoracyjne, fronty szuflad, uchwyty lakierowane proszkowo
na kolor wg palety RAL

Opcja: blat gérny ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 lub ze stali lakiero-
wanej proszkowo

jd"Wod pawWwydra}" MMM

Wyposazenie dodatkowe: koszyki na akcesoria, miski na odpadki, pojem-
niki na narzedzia, pojemniki na rekawiczki, pojemniki na zuzyte igly, koszyki
na cewniki, kosz na odpady, listwa zasilajaca, wysuwany blat boczny

Wymiary wozka bez wyposazenia dodatkowego:
700 x560x 1000 mm [LxS x H]

Wymiary szafki: 600 x 500 mm [L x 5]
Wysokosc od podtoza do blatu: 1000 mm
Wymiary potki: 600 x 500 mm

ABSb z wyposazeniem

BSb zwyposazeniem

-2ABS z wyposazeniem

—
*Istnieje mozliwosd modyfikacji produktu wedhug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.
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Elementy wozkéw serii OPTIMUM typ R (reanimacyjne) wykonane z:

szafka, potka stalowe lakierowane proszkowo

stelaz z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na kolor biaty

blat gérny z tworzywa ABS z burtami z 3 stron, z pogtebieniem

blat roboczy stalowy lakierowany proszkowo, wysuwany z przodu wozka
podstawa stalowa z ostona z tworzywa ABS, z przettoczeniem, z zabezpieczeniem
przed zsunieciem sie sprzetu i z odbojami scalonymi z podstawg

elementy dekoracyjne, fronty szuflad, uchwyty lakierowane proszkowo na kolor
wg palety RAL

Opcja: blat gérny ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 lub ze stali lakierowanej
proszkowo

Wyposazenie dodatkowe: pétka pod defibrylator, wysuwany blat, kota kierunko-
we, deska do RKO, wieszak na kropléwki, koszyki na akcesoria, pojemniki na narze-
dzia, pojemniki na rekawiczki, pojemniki na zuzyte igly, koszyki na cewniki, kosz na
odpady, pétka pod defibrylator, deska do przeprowadzania RKO, uchwyt do butliz
tlenem, listwa zasilajaca

Wymiary wozka bez wyposazenia dodatkowego:
Lo i 700x 560 x 1000 mm [L x Sx H]

ABS z wyposazeniem Wymiary szafki: 600 x 500 mm [L x §]

Wysokos¢ od podtoza do blatu: 1000 mm
Wymiary pétki: 600 x 500 mm

@:QQZ'ABS ZWyposazeniem 2ABS Zeni @&ABS Z wyposazeniem

*Istnigje mozliwosc modyfikac)i produktu wedhug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.



*Istnieje mozliwosc modyfikacji produktu wedtug indywidualnego zapotrze bowania Klienta.

oliki oddzialowe wielofunkcyjne

Elementy stolikéw serii MB-3 wykonano z:

stelaz z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biaty

blat gérny/pétka z tworzywa ABS, z poglebieniem zabezpieczajacym sprzet przed
zsunieciem sie

potka koszowa stalowa, lakierowana proszkowo, opcja: stal kwasoodporna gat.
OH18N9

taca ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 (opcja: taca wyjmowana)

kuweta z tworzywa sztucznego

stelaz do worka na odpady ze stali lakierowanej proszkowo z pokrywa z tworzywa
ABS

koszyk na akcesoria ze stali lakierowanej proszkowo

podstawa stalowa z ostong z tworzywa ABS, wyposazona w kota o srednicy 75 mm,
w tym dwa z blokadg

jd"Wod pawWwydra}" MMM

Wyposazenie dodatkowe: stelaz na odpady, koszyk na akcesoria, kosz na odpady
z tworzywa sztucznego z pokrywa, pojemnik na zuzyte igty, miska na odpadki, pojem-
nik na rekawiczki

Wymiary stolika bez wyposazenia dodatkowego: 835 x 455 x 880 mm [L xS x H]
(podana wysokosc - od podtoza do blatu)

Wymiary blatu gérnego: 740 x 410 x 10 mm [LxSxH]
Wymiary blatu dolnego: 655 x 410 x 10 mm [LxSxH]
Wymiary pétki koszowej: 655 x 405 x 90 mm [LxSxH]]
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Wymiary catkowite: 530 x 400 x 900 mm

[LxSxH]
Wymiary blatu: 450 x 320 mm
[Lx5]

Wymiary calkowite:
530x400x 900 mm

[LxSxH]

Wymiary blatu: 450 x320 mm
Lx5]
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Elementy stolikéw serii K-1 wykonano z:

stelaz z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo, umozliwiajacy do-
wolng regulacje rozmieszczenia szuflad oraz mocowanie wyposazenia dodat-
kowego

blat, szuflada i podstawa stalowe, lakierowane proszkowo, blat z poglebie-
niem zabezpieczajacym sprzet przed zsunieciem sig

podstawa wyposazona w kofa o $rednicy 75 mm, w tym dwa z blokada

Wyposazenie dodatkowe: listwa zasilajaca, wysiegnik kroplowkii kabli, szyna
instrumentalna, koszyk na akcesoria, wysiegnik przegubowy

Opdja: stolik lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL

Wymiary stolika bez wyposazenia opcjonalnego: 530 x 400 x 800 mm
[LxSxH]

Wymiary blatu: 450 x 320 mm

Wymiary szuflady: 450 x 320 x 155 mm

[LxS]

\
-

W)

G008

Wymiary catkowite: Wymiary catkowite: 790 x 420 x 800 mm
530 x 400 x 1200 mm [LxSxH]

[Lx S xH] Wymiary blatu: 700 x 400 mm
Wymiary blatu: 450 x 320 mm [LxS]

[Lx 5]

“Istnieje mozliwosE modyfikadji produktu wedtug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.



Z wyposazeniem

*Istnieje mozliwosc modyfi kacji produktu wedtug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.

Stoliki pod aparature medyczna

Elementy stolikéw serii K-1LUX wykonane z:

stelaz z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo, umozliwiajacy
dowolng regulacje rozstawu pélek, szuflad oraz instalacje wyposazenia do-
datkowego

blat, szuflady i szafki stalowe lakierowane proszkowo na kolor wg pale-
ty RAL, blat z pogtebieniem zapewniajacym zabezpieczenie sprzetu przed
zsunieciem sie

podstawa z ostong z tworzywa ABS wyposazona w cztery kofa o érednicy 75
mm, w tym dwa z blokada

Wyposazenie dodatkowe: listwa zasilajgca, wysiegnik kroplowki i kabli,
szyna instrumentalna, koszyk na akcesoria, wysiegnik przegubowy WKP

Opcjonalnie: blat i potki z laminatu HPL

Wymiary stolika bez wyposazenia opcjonalnego: 550 x 435 x 900 mm
[LxSxH]

Wymiary blatu: 450 x 320 mm

[Lxs]

5 HPL LUX
laminatu HPL
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Stoliki pod aparature medyczna

Elementy stolikéw serii ECO, TOP, MOD wykonano z:
stelaz z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biaky
podstawa i pétka stalowe, lakierowane proszkowo na kolor biaty
poétka z podniesionym rantem (ECO, MOD)
pétka z podniesionym tylnym rantem, z bokow i z przodu blatu blacha wygieta ku dotowi (seria TOP)
podstawa wyposaZzona w kofa o srednicy 50 mm, w tym dwa z blokada
stoliki przeznaczone do samodzielnego montazu (fatwy montaz)
Mozliwosc¢ samodzielnego doboru rozstawu miedzy pétkami. Wymiary catkowite:
- 500x460x 1000 mm [LxSxH]
Wyposazenie dodatkowe: listwa zasilajaca, koszyk na akcesoria, szyna instrumentalna Wymiary blatu gérnego: 450 x 350 mm
Wymiary poétki: 400 x 260 mm [Lx 5]

ﬁéﬂ'z koszykiem
SERIATOP

Wymiary catkowite:
530 x400 x 900 mm [L x Sx H]
Wymiary blatu: 450 x 320 mm [L x 5]

a

: Wymiary catkowite:

E 735x400x 900 mm [LxSxH]

8 Wymiary blatu: 655 x 400 mm [L x 5]
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2 listwa zasilajaca
kiem
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*Istnieje mozliwosd modyfikacji produktu wedtug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.




Stoliki wielofunkcyjne

Elementy stolikéw serii K-6 wykonano z:

stelaz stalowy, lakierowany proszkowo na kolor biaty, wyposazony w kota o sred-
nicy 75 mm, w tym dwa z blokada

blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, z podniesionym rantem

szuflada stalowa, lakierowana proszkowo na kolor biaty

Opcjonalnie: stolik w catosci ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N2 lub stolik ma-
lowany proszkowo na kolor wg palety RAL

Wymiary catkowite: 500 x 400 x 800 mm [L xS x H]
(podana wysokosc - od podioza do blatu)

Wymiary blatu: 450 x320 mm [L x 5]

Wymiary szuflady: 450 x 320 x 155 mm [L x 5]
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*Istnigje mozliwosc modyfikacji produktu wedhug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.
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Elementy stolikéow serii K-3 typ C wykonano z:

stelaz aluminiowo-stalowy, lakierowany proszkowo na kolor biaty, wyposazony
w kota o srednicy 75 mm, w tym dwa z blokada

blat ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, montowany na state do stelaza, blat
z podniesionym rantern

szuflada, potka koszowa ze stali lakierowanej proszkowo

kuwety z tworzywa sztucznego

Opcjonalnie: stolik w catosci ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

Wyposazenie dodatkowe: stelaz worka na odpady z pokrywa, uchwyt worka na
odpady z pokrywa, miska, pojemnik na rekawiczki, pojemnik na narzedzia, koszyki
na akcesotria, uchwyt z pojemnikiem na zuzyte ighy

Wymiary stolika bez wyposazenia dodatkowego:
770 x 430 x 880 mm (stolik bez szuflady)
770 x 480 x 880 mm (stolik z szuflada)

Wymiary potki koszowej: 655 x 405 x 90 mm
Wymiary blatu gérnego: 705x 415 x 20 mm
Wymiary blatu dolnego: 655 x 415 x 20 mm
Wymiary kuwety: 395 x 325 x65 mm
=-——---"“_""‘H-.._ 4

T

— ‘C'J’

indeks: C-02-BP-66-5T indeks: C-02-BQ-66-5T-W

indeks: C-02-5(1)P-66-ST indeks: C-02-5(1)P-66-ST-W indeks: C-02-5(1)K-66-ST

L= 3|

o=

indeks: C-02-5(1)K-66-ST-W indeks: C-03-B2P-66-5T indeks: C-03-B2P-66-5T-W

*Istnieje mozliwosd modyfikacji produktu wedtug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.



jd"Wod pawWwydra}" MMM

indeks: C-03-BQP-66-5T indeks: C-03-BOP-66-5T-W indeks: C-03-B2Q0-66-5T

indeks: C-03-B2Q-66-5T-W indeks: C-03-BKQ-66-5T indeks: C-03 -BKQ-66-5T-W

indeks: C-03-BPK-66-5T indeks: C-03-BPK-66-5T-W indeks: C-03-B2K-66-ST-W

indeks: C-03-5(1)PK-66-ST-W indeks: C-04-B3P-66-ST indeks: C-04-B3P-66-5T-W

*Istnigje mozliwoic modyfikacji produktu wedtug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.
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Elementy stolikéw serii K-3 typ D wykonano z:

stelaz aluminiowo-stalowy, lakierowany proszkowo na kolor biaty, wy-
posazony w kota o srednicy 75 mm, w tym dwa z blokada

blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, w formie wyjmowanej tacy
kuweta z tworzywa sztucznego

TYPD

Opcjonalnie: stolik w calosci ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N2

Wyposazenie dodatkowe: stelaz worka na odpady z pokrywa,
uchwyt worka na odpady z pokrywa, miska, pojemnik na rekawiczki,
pojemnik na narzedzia, koszyki na akcesoria, uchwyt z pojemnikiem
na zuzyte igly

Wymiary stolika D-01,02,03,04 -66

Wymiary stolika bezwyposazenia dodatkowego:

805 x 430 x 890 mm (bez szuflady)

805 x 480 x 890 mm (z szuflada)

Wymiary potki koszowej: 655 x 405 x 90 mm

Wymiary powierzchni uzytkowej tacy: 610 x 360 x 17 mm
Wymiary kuwety: 395 x 325 x65 mm

6z wyposazeniem
indeks: D-03-5(1)TK-66-5T-W

J— ’> - J— __...—-t:_;’ g " mh
Il.‘
1 | r/ |
; | ]

L

indeks: D-02-2T-66-5T indeks: D-02-TQ-66-5T-W indeks: D-02-5(1)Q-66-5T

indeks: D-02-5(1)T-66-5T indeks: D-03-3T-66-5T indeks: D-03-TQT-66-5T

indeks: D-03-T2Q-66-ST indeks: D-03-2TK-66-KO-W indeks: D-03-5(1)2Q-66-5T

“Istnieje mozliwosé modyfikac)i produktu wedhug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.



toliki oddzialowe wielofunkcyjne

2
g
3
-
)
(@]
-y
3
®
a
A
)
3
©

indeks: D-03-5(1)QK-66-5T indeks: D-03-S(1)TK-66-5T indeks: D-03-5(1)2K-66-ST-W

Elementy stolikéw serii K-3 typ D wykonano z:

stelaz aluminiowo-stalowy, lakierowany proszkowo na kolor biaty, wyposazony
w kota o $rednicy 75 mm, w tym dwa z blokada

blat ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, w formie wyjmowanej tacy

kuweta z tworzywa sztucznego

Opcjonalnie: stolik w catosci ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

Wyposazenie dodatkowe: stelaz worka na odpady z pokrywa, uchwyt worka na
odpady z pokrywa, miska, pojemnik na rekawiczki, pojemnik na narzedzia, koszyki
na akcesoria, uchwyt z pojemnikiem na zuzyte ighy

Wymiary stolika D-01,02,03,04 -33

Wymiary stolika bez wyposazenia dodatkowego:

490 x 430 x 890 mm (bez szuflady)

490 x 480 x 890 mm (z szuflada)

Wymiary powierzchni uzytkowej tacy: 358x288x17 mm

Wymiary kuwety: 395 x 325 x 65 mm

-03-33

indeks: D-03-5(1)2Q-33-5T-W

indeks: D-03-T2Q-33-5T indeks: D-03-3Q-33-5T-W

Elementy stolikéw serii WL wykonano z:

stelaz aluminiowo-stalowy, lakierowany proszkowo na kolor biaty,
wyposazony w kofa o srednicy 75 mm, w tym dwa z blokada

blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, w formie wyjmowanych
tac, 2 tace na jeden poziom

przegrodki do lekéw z tworzywa sztucznego - 60 na 1 poziom

Opcjonalnie: stolik w calosici ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9

Wyposazenie dodatkowe: stelaz worka na odpady z pokrywa,
uchwyt worka na odpady z pokrywa, miska, pojemnik na rekawicz-
ki, pojemnik na narzedzia, koszyki na akcesoria, uchwyt z pojemni-
kiem na zuzyte igly

Wymiary stolika bez wyposazenia dodatkowego:
660 x 435 x 890 mm

indeks: WL-02-2T-56-5T indeks: WL-02-2T-56-5T-W

“Istmieje mozliwosc modyfikadji produktu wedhug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.
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Jedyny na rynku stolik instrumentalny o nape-
dzie elektrycznym, umozliwiajacy podnoszenie i
opuszczanie blatu za pomocg sitownika elektrycz-
nego sterowanego przyciskami noznymi umiesz-
czonymi w podstawie stolika. Posiada wbudowany
zestaw akumulatoréw o napleciu bezpiecznym 24
V, automatyczny bezpiecznik przecigzeniowy oraz
ukfad optyczno-diwiekowy sygnalizujacy niski
poziom natadowania akumulatoréw. WyposaZzony
w zewnetrzng fadowarke akumulatoréw, ktora po-
zwala na bezobstugowa prace sygnalizujac zakoit-
czony proces tadowania.

Stolik E-01KO/E wykonany w calosci ze stali kwa-
soodpornej gat. 0H18NS, wyposazony w pojedyn-
cze kota o srednicy 75 mm z blokada.

Blat z poglebieniem, obracany w poziomie o 360°.
Regulacja wysokosci za pomocg podnosnika elek-
trycznego w zakresie 910-1310 mm.

Opcje dodatkowo platne: wymienny - zdejmo-
walny blat ulatwiajacy doktadna dezynfekcje, de-
montowany jednym ruchem dZwigni, podwéjne
kota o srednicy 100 mm z blokada.

“zmiana kot wplywa na wartosd zakresu regulacji wysokosci stolika

Wymiary catkowite: 800 x 500 x910-1310 mm
[LxSxH]

Wymiary blatu: 750 x 500 mm

[LxS]

regulowana
wysokosé

Stolik E-01 wykonano w catoici ze stali kwaso-
odpornej gat. 0H18N9

blat z pogtebieniem, obracany w poziomie
o 360% z blokadg obrotu, wysokosc regulowana
hydraulicznie w zakresie 950-1320 mm za po-
moca pedalu noznego

podstawa wyposazona w pojedyncze kota
o srednicy 75 mm z blokada

Opcja dodatkowo pfatna: wymienny - zdejmo-
walny blat utatwiajacy doktadna dezynfekcje, de-
montowany jednym ruchem dZwigni, podwadjne
kota o $rednicy 100 mm z blokada

“zmiana kot wplywa na wartosc zakresu regulacji wysokosc sto-
lika

Wymiary catkowite:

750 x 500 x 950-1320 mm
[LxSxH]

Wymiary blatu: 750 x 500 mm
[Lx5]

regulowana
wysokosé

)pqa: stolik wyposazony
odwdjne kota o rednicy

qa: stolik wyposazony
v podwojne kofa o Srednicy
00 mm



Stoliki instrumentalne

=
ALNY E-02 >
3
-
Elementy stolikéw serii E-02 wykonano z: m
blat ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, Al
z brzegami wywinietymi do géry lub pogle- =
bieniem, wysokosc regulowana recznie w za- regulowana 3
kresie 850-1300 mm i s o
podstawa stalowa, lakierowana proszkowo, wy- o
posazona w kota o srednicy 75 mm ;-\
=]
Opcjonalnie: stoliki w catosci ze stali kwasood- =
pornejgat. OH18N9 .
o
Wymiary catkowite: =
750 x 500 x850-1300 mm
[LxSxH]
Wymiary blatu: 750 x 500 mm
[LxS]

'z blatem pogtebionym

NTALNY E-03

Stolik E-03 wykonano w calosci ze stali kwasood-
pornej gat.OH18N9

blat z pogtebieniem, wysokosc¢ regulowana recz-
nie przy pomocy korby w zakresie 850-1200 mm
podstawa wyposazona w kota o srednicy 75 mm,
wszystkie kota z blokada

regulowana
wysokose

Wymiary calkowite: 1100 x 600 x 850-1200 mm
[LxSxH]

Wymiary blatu: 1100 x600 mm

[LxS]

*Istnieje mozliwosc modyfi kacji produktu wedtug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.
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Wozki zabiegowe serii STKO typ KO wykonano w catosci ze stali kwasoodpornej gat. OH18Ng
stelaz z ksztattownika kwadratowego gietego ze zintegrowanymi szynami instrumentalnymi do
zamontowania wyposazenia dodatkowego, wyposazony w kofa o srednicy 100 mm, z odbojami,
w tym dwa z blokada

blat z pogtebieniem zabezpieczajacym sprzet przed zsunieciem sig

Wyposazenie dodatkowe: uchylne miski, uchwyt do worka na odpady z pokrywa, potka nad-
blatowa, pdtka uchylna, nadstawka na 4, 5 lub 6 uchylnych pojemnikéw, pojemnik na narzedzia,
pojemnik na rekawiczki, pojemnik na igty, koszyk na akcesoria, wieszak do kropléwki z regulacja
wysokosci, koszyk na cewniki

Opcja: fronty lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL

Dostepne diugosci blatu: 450, 500, 550, 600, 1100 mm [L]

TKO-01/B (KO) 2 wyposazeniem

Przykfadowe konfiguragje:

Wymiary stolika bez wyposazenia opcjonalnego:
570x 550 x900 mm [Lx Sx H]

Wymiary blatu: 450 x 500 mm [L x 5]

Wysokos¢ stolika z nadstawka: 1600 mm [H]
*wymiar blatu wptywa na wymiary catkowite stolika

Oznaczenie wykonania:
KO stal kwasoodporna gat. OH18Ng
ST stal lakierowana proszkowo

K0-04/E (KO)

] et
Wymiary stolika bez wyposazenia opcjonalnego: 1220 x 550 x 900 mm [L x 5x H]
Wymiary blatu: 1100 x 500 mm [L x S]
*Istnigje mozliwosé modyfikadji produktu wedtug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.

—



Stoliki zabiegowe

STKOTYP ST

Stoliki zabiegowe serii STKO typ ST sg wykonane ze stali lakierowanej proszkowo

stelaz z ksztattownika kwadratowego gietego ze zintegrowanymi szynami instrumentalnymi do zamontowa-
nia wyposazenia dodatkowego, wyposazony w kotfa o $rednicy 100 mm, z odbojami, w tym dwa z blokada
blat z pogtebieniem zabezpieczajacym sprzet przed zsunieciem sig

uchwyty do przetaczania stolika s3 umieszczone po obu stronach stolika przy krotszych bokachiwykonanesa ™
z profilu ze stali lakierowanej proszkowo o przekroju kwadratowym

Wyposazenie dodatkowe: potka nadblatowa, miska na odpadki, koszyk na akcesoria, koszyk na cewniki, wie-
szak na kroplowki lub kable, kosz na odpady z pokrywa, pojemnik na rekawiczki
Kolorystyka stolikow: na wybrany kolor wg palety RAL

Wymiary stolika bez wyposazenia opcjonalnego: 570 x 550 x 900 mm [Lx Sx H]
Wymiary blatu: 450x500 mm [L x 5]

Wysokosc stolika z nadstaw ka: 1600 mm [H]
Wymiary stolika bez wyposazenia opcjonalnego STKO-04: 1220 x 550 x900 mm [L x S x H] @Kﬂ-m JA(ST)
Wymiary blatu: 1100x500 mm [L x 5]

Dostepne dlugoici blatu: 450, 500, 550, 600, 1100 mm [L]

*wymiar blatu wptywa na wymiary catkowite stolika '7“, =

jd"Wod pawWwydra}" MMM

Przyktadowe konfiguracje:

(0-04 (ST) z wyposazeniem

; J v
*Istnieje mozliwosc modyfi kacji produktu wedtug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.
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Wymiary catkowite: 740 x 440 x 810 mm

[LxSxH]

“Istnieje mozliwosc modyfikadji produktu

——
ia Klienta.

diug indywidual

0o zapotrzeh

Stoliki zabiegowe ‘

Elementy stolikéw serii SZ wykonano z:

stelaz ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposazony w kota o Sred-
nicy 50 mm, w tym dwa z blokada

blat ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, prosty

uchylna miska ze stali nierdzewnej

Opcjonalnie: stelaz z rurek stalowych, lakierowanych proszkowo na
kolor biaty

Wymiary caltkowite: 740 x 440 x 810 mm
[LxS xH]

Elementy stolikéw serii SX wykonano z:

stelaz z rurek ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposazony w kota
o $rednicy 50 mm, w tym dwa z blokadg

blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 lub z tworzywa ABS

Opcjonalnie: stelaz stalowy lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL
Wyposazenie dodatkowe: miski na odpadki, stelaz na worki na odpady
Wymiary calkowite: 740 x 400 x 950 mm

[LxSxH]
Wymiary blatu: 630 x 400 mm [L x 5]

Oznaczenie wykonania:
KO stal kwasoodporna gat. OH18N9
ST stal lakierowana proszkowo




systory i stoliki wielofunkcyjne

Elementy asystoréw serii ALUMED wykonano z:

stelaz z zamknietych profili aluminiowych i zigczek ABS, anodowany lub la-
kierowany proszkowo na kolor wg palety RAL

wypelnienie z ptyty meblowej obustronnie laminowanej

podstawa ze stali malowanej proszkowo, pigcioramienna na kotach o éred-
nicy 55 mm, w tym trzy z blokada

Opcjonalnie: blat w formie szkla bezpiecznego odpornego na dziatanie
srodkow chemicznych

Wymiary szafki: 450x450 mm [LxS]
Wysokosé catkowita: 800 mm [H]
$rednica podstawy: 600 mm
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Elementy asystoréw serii K-5 wykonano z:

szafka z szufladami stalowa, lakierowana proszkowo na kolor wg palety RAL
blat lakierowany proszkowo, z pogtebieniem

podstawa ze stali malowanej proszkowo, piecioramienna na kotach o srednicy
55 mm, w tym trzy z blokada

Opcjonalnie: asystory ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
Wymiary blatu/szafki: 450 x 450 mm [L x 5]

Wysokos¢ catkowita: 800 mm [H]
Srednica podstawy: 600 mm

*Istnigje mozliwosc modyfikacji produktu wediug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.




Wézki anestezjologiczne VITAL

Elementy wozkow serii AVIT wykonano z:

profile z aluminium malowanego proszkowo na wybrany kolor RAL
wypelnienie szafki (do wyboru): ze stali malowanej proszkowo, ze sta-
li kwasoodpornej gat. OH18N9, z aluminium lub z tworzywa ABS

blat (do wyboru): ze stali malowanej proszkowo, ze stali kwasoodpor-
nej gat. 0H18N9, z aluminium lub z tworzywa ABS, otoczony z 3 stron
bandami

podstawa (do wyboru): ze stali malowanej proszkowo, ze stali kwaso-
odpornej gat. 0H18N9 lub ze stali w ostonie z tworzywa ABS, wyposa-
zona w kota o srednicy 125 mm, w tym dwa z blokadg

Wyposazenie i akcesoria dodatkowe:

+ wysuwany blat boczny

+ nadstawka na 4, 5, 6 uchylnych pojemnikéw z tworzywa, nadstawka
zamykana na zamek centralny

+ wieszak kroplowki z requlacja wysokosci

+ szyna instrumentalna do mocowania wyposazenia

+ koszna odpady z tworzywa sztucznego, kosz kolanowy

+ stelaz na odpady z pokrywa i obrecza zaciskowa mocujgca worek

+ pojemnik na rekawiczki: pojedynczy, podwajny lub potréjny

+ pojemnik na zuzyte igty

+ kosz na cewniki/pojemnik na cewniki

+ miska na odpadki

+ koszyk na akcesoria

+ pojemnik na narzedzia

+ szafka z szufladami zamykana zamkiem centralnym

Wymiary szafki:

dtugosc: 600 mm, 700 mm, 800 mm [L]
szerokosé: 500 mm [S]

wysokos¢ od podtoza do blatu: 1000 mm [H]
wysokos¢ wazka z nadstawka: 1700 mm [H]

indeks: AVIT-522-B(ST)S(ST)F(ST)P(ST)-W

Przyktadowe rozwiazania:

indeks: AVIT-300-B(ST)S(ST)F(ST)P(ST)-W
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indeks: AVIT-401-BIST)S(STIF(ST)P(ST)-W indeks: AVIT-411-B{ABS)S(ST)F(ST)P(ABS)-W

indeks: AVIT-522-B (ST}S(ST)F(ST)P(S!;}-W

*Istnieje mozliwosc modyfikadi produktu wedhug indywidualnego zapotrzeb ia Klienta.




Elementy wozkdw serii RVIT wykonano z:

profile z aluminium malowanego proszkowo na wybrany kolor RAL
wypetnienie szafki (do wyboru): ze stali malowane] proszkowo, ze sta-
li kwasoodpornej gat. OH18N9, z aluminium lub z tworzywa ABS

blat (do wyboru): ze stali malowanej proszkowo, ze stali kwasoodpor-
nej gat. 0H18N9, z aluminium lub z tworzywa ABS, otoczony z 3 stron
bandami

podstawa (do wyboru): ze stali malowanej proszkowo, ze stali kwaso-
odpornej gat. OH18N9 lub ze stali w ostonie z tworzywa ABS, wyposa-
zona w kota o Srednicy 125 mm, w tym dwa z blokada

Wyposazenie i akcesoria dodatkowe:

+ wysuwany blat boczny

+ uchwyt na butle z tlenem

« deska do przeprowadzenia RKO

- potka pod defibrylator

+ wieszak kroplowki z requlacja wysokosci

+ szyna instrumentalna do mocowania wyposazenia

+ kosz na odpady z tworzywa sztucznego, kosz kolanowy

+ pojemnik na rekawiczki: pojedynczy, podwajny lub potréjny
+ stelaz na odpady z pokrywa i obrecza zaciskowa mocujaca worek
+ pojemnik na zuzyte igly

+ kosz na cewniki/pojemnik na cewniki

+ miska na odpadki

+ koszyk na akcesoria

+ pojemnik na narzedzia

+ szafka z szufladami zamykana zamkiem centralnym

2
g
3
-
)
(@]
-y
3
®
a
A
)
3
©

Wymiary szafki:

dtugosc: 600, 700, 800 mm [L]

szerokosc: 500 mmi [S]

wysokosc¢ od podtoza do blatu: 1000 mm [H]
wysokos¢ wozka z nadstawka: 1700 mm [H]

indepks: RVIT-511-B(ST)S(ST)F(STIP(ST)-W

Przyktadowe rozwiazania:

—
indeks: RVIT-1D11-B{ABS)S(STIF(ST)P(ABS)-W indeks: RVIT-2W01-B(KO)S(KO)F(KO)P(KO)-W

£ J
indeks: RVIT-401-B(ST)S(STIF(ST)P(ST)-W indeks: RVIT-401-B{ABS)S(STIF(ST)PIABS)-W indeks: RVIT-501-B(ABS)S(ST)F(ST)P(ABS)-W
*Istnieje mozliwosc modyfikacji produktu wedtug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.




Wozki anestezjologiczne

Elementy wézkéw serii ANS wykonano z:

szafka (do wyboru): ze stali malowanej proszkowo lub ze stali kwasoodpor-
nej gat. 0H18N9, szafka wyposazona w material wygtuszajacy, minimalizujacy
drgania

blat (do wyboru): ze stali malowanej proszkowo, ze stali kwasoodpornej gat.
OH18N9 lub z tworzywa ABS, blat z pogtebieniem, otoczony z 3 stron bandami
podstawa (do wyboru): ze stali malowanej proszkowo, stalowa w ostonie z
tworzywa ABS, lub ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, podstawa wyposaZzo-
naw kota o srednicy 125 mm, w tym dwa z blokada

Wyposazenie i akcesoria dodatkowe:

« wysuwany blat boczny

+ nadstawka na 4,5, 6 uchylnych pojemnikéw z tworzywa

+ nadstawka zamykana na zamek centralny

- wieszak kroplowki z regulacja wysokosci

+ szyna instrumentalna do mocowania wyposazenia

+ kosz na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywa

- stelaz na odpady z pokrywa i obrecza zaciskowa mocujaca worek
+ pojemnik na rekawiczki: pojedynczy, podwdjny lub potréjny
+ pojemnik na zuzyte igly

+ kosz na cewniki/pojemnik na cewniki

+ miska na odpadki

+ koszyk na akcesoria

+ pojemnik na narzedzia

« szafka z szufladami zamykana zamkiem centralnym

Wymiary szafki:

dtugoscé: 600 mm [L]

dtugosc szafki ANS-06: 700 mm [L]
szerokosd: 500 mm [S5]

wysokosc od podtoza do blatu: 1000 mm [H]
wysokos¢ wozka z nadstawka: 1700 mm [H]

Przyktadowe rozwiagzanie

Modele szafek:
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Opcja ABS: OpcjasST: OpcjaKO: Opcja dodatkowa:
szafka stalowsa, lakierowana szafka w catosci stalowa, szafka w catosci ze stali szuflady pytoszczelne wyposazo-
proszkowo na kolorwg palety RAL, lakierowana proszkowo na kwasoodpornej gat. 0H18N9 ne w uszczelke
blat i ostona podstawy z tworzywa  kolor wg palety RAL
ABS

*Istnieje mozliwosd modyfi kacji produktu wedtug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.




Wozki anestezjologiczne

Przyklady konfiguracji szafek wykonanych ze stali malowanej proszkowo z blatem i podstawa z tworzywa ABS:
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Istnigje mozliwosd modyfi kacji produktu wedlug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.




-02/ABS z wyposazeniem

Przyktadowe rozwigzanie

Modele szafek:

Rodzaje wykonania:

Opcja ABS:

Szafka stalowa, lakierowana proszkowo
na wybrany kolor RAL, blat i ostona
podstawy i blat z tworzywa ABS

=1 |
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Elementy wézkéw serii REN wykonano z:

szafka (do wyboru): ze stali malowanej proszkowo lub ze stali kwasoodpor-
nej gat. 0H18N9, szafka wyposazona w materiat wygtuszajacy, minimalizujacy
drgania

blat (do wyboru): ze stali malowanej proszkowo, ze stali kwasoodpornej gat.
0H18N9 lub z tworzywa ABS, blat z pogtebieniem, otoczony z 3 stron bandami
podstawa (do wyboru): ze stali malowanej proszkowo, stalowa w ostonie
ztworzywa ABS, lubze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, podstawa wyposaZzona
w kota o srednicy 125 mm, w tym dwa z blokadg

Opcja: wykonanie ze stali kwasoodpornej z frontami szafek lakierowanymi na
kolor wg palety RAL

Wyposazenie i akcesoria dodatkowe:

- wysuwany blat boczny

« uchwyt na butle z tlenem

» deska do przeprowadzenia RKO

- pétka pod defibrylator

- wieszak kroplowki z regulacjg wysokosci

- szynainstrumentalna do mocowania wyposazenia

« kosz na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywa

- stelaz na odpady z pokrywa i obreczg zaciskowa mocujacg worek
- pojemnik na rekawiczki: pojedynczy, podwaéjny lub potréjny
- pojemnik na zuzyte igty

+ kosz na cewniki/pojemnik na cewniki

+ miska na odpadki

« koszyk na akcesoria

+ pojemnik na narzedzia

- szafka z szufladami zamykana zamkiem centralnym

Wymiary szafki:

diugosc: 600 mm [L]

dtugosc szafki REN-06: 700 mm [L]

szerokosé: 500 mmi [S]

wysokosc od podioza do blatu: 1000 mm [H]

wysokosc otwartej przestrzeni uzytkowej (REN-02): 370 mm [H]

Opcja 5T: Opcja KO:
Szafka w catoici stalowa lakierowana Szafka w catodci ze stali kwasoodpornej
proszkowo na wybrany kolor RAL gat. 0H18N9

(ABS) zwneka

Wykonanie niestandardowe



Wozki reanimacyjne

*Istnieje mozliwosc modyfi kacji produktu wedtug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.

jd*wod'pawyd’33"mmm
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Elementy wézkéw serii MULTI wykonano z:
szafka (do wyboru): ze stali malowanej proszkowo lub ze stali kwasoodpornej gat.
0H18N9, szafka wyposazona w materiat wygtuszajacy, minimalizujacy drgania

blat (do wyboru}: ze stali malowanej proszkowo, ze stali kwasoodpornej gat. OH18Ng lub z
tworzywa ABS, blat z pogtebieniem, otoczony z 3 stron bandami

podstawa (do wyboru): ze stali malowanej proszkowo, stalowa w ostonie z tworzywa ABS,
lub ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, podstawa
wyposazona w kotfa o srednicy 125 mm, w tym dwa z
blokada

Wyposazenie i akcesoria dodatkowe:

- wysuwany blat boczny

- wysuwane kuwety o réznych pojemnosciach

-+ wysuwane kosze o réznych wielkosciach

« kosz na cewniki

+ szyna instrumentalna do mocowania
wyposazenia

- kosz na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywa

» stelaz na odpady z pokrywa i obrecza zaciskowa
mocujgcg worek

« pojemnik na rekawiczki: pojedynczy, podwojny
lub potréjny

- pojemnik na zuzyte ighy

« koszyk na akcesoria

+ nadstawka

« dozownik mydta i

« szafka z szufladami zamykana zamkiem centralnym z dwoma wysuwanymi blatami

@ -03 (ABS) z wyposazeniem

Przyktadowe rozwigzanie
Wymiary szafki:

diugosc: 400, 600, 700, 800, 900 mm [L]

szerokos¢: 500 mm [S]

wysokosc¢ od podtoza do blatu: 1000 mm [H]

Wymiary szafki / szuflad do ustalenia z Zamawiajgcym.

Modele szafek: Mozliwosc stosowania koszy lub kuwet o wymiarach 400 x 300 mm.

- MULTI-O1

dtugosc szafki: diugosc szafki: diugosé szafki: dtugosc szafki: dtugosc szafki:
400 mm [L] 600 mm L] 800 mm [L] 700 mm [L] 900 mm [L]
Opcje wykonania:

e —— = —

Opcja ABS: OpcjaST: Opcja KO:

szafka stalowa, lakierowana proszkowo na kolor szafka w catosici stalowa, lakierowana szafka w catosci ze stali kwasoodpornej
wg palety RAL, blat i ostona podstawy z tworzywa proszkowo na kolor wg palety RAL gat.0H18N9

ABS

*Istnieje mozliwost modyfikaci produktu wediug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.



WOZKITRANSPORTOWE
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Wozki do transportu c:

SER 1A WZB Wozki serii WZB wykonano w catoici ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposa-
zone w kofa o $rednicy 100 mm z odbojami, w tym dwa z blokada
pokrywa podnoszona recznie
— obrecz wyposazona w klipsy zaciskowe zabezpieczajace przed zsunieciem sie worka
{opcjonalnie: w formie silikonowej obreczy zaciskowej)

Wymiary catkowite: 1050 x 580 x 1080 mm (z odbojami) [L x S x H]
Wymiary szafki: 540 x 520 x 910 mm [L x S x H]
Wymiary pétki: 500 x 480 mm [L x 5]

Elementy wézkéw serii WCB wykonano z

stelaz z zamknietych profili aluminiowych i ztgczek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na
kolor wg palety RAL

wypelnienie z plyty meblowej obustronnie laminowanej

podstawa stalowa, lakierowana proszkowo, wyposazona w kota o $rednicy 100 mm, z odbojami,
w tym dwa z blokadg

pokrywa z tworzywa ABS, podnoszona recznie

obrecz ze stali kwasoodpornej, wyposazona w klipsy zaciskowe zabezpieczajace przed zsunieciem
sie worka (opcjonalnie: w formie silikonowej obreczy zaciskowej)

Wymiary szafki: 550 x 530 x 910 mm [L x S x H]
Wymiary potki: 490 x 485 mm [L x 5]

Wymiary catkowite:
1100 x 580 x 1080 mm
[LxSxH]

Wymiary catkowite: 1050 x 580 x 1080 mm (z odbojami)

[LxSxH]

i — g —e d 2 —
Wymiary catkowite: 1100 x 580 x 1080 mm Wymiary catkowite: 900 x 580 x 1080 mm Wymiary catkowite: 1450 x 580 x 1080 mm
[LxSxH] [LxSxH] [LxSxH]

*Istnigje mozliwoi modyfikacji produktu wedhug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.



6zki wielofunkcyjne

Elementy wozkow serii WMW wykonano z:
stelaz z zamknietych profili aluminiowych i zt3-
czek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo
na kolor wg palety RAL

wypelnienie z ptyty meblowej obustronnie lami-
nowanej

szuflady z systemem samodomykania

podstawa stalowa, lakierowana proszkowo, wy-
posazona w kofa o $rednicy 100 mm, w tym dwa
zblokada

Wymiary catkowite: 640 x 540 x 1100 mm Opcja: blat i ostona podstawy z tworzywa ABS
[LxSxH]

i v

Wymiary calkowite: Wymiary catkowite: Wymiary calkowite: Wymiary catkowite:

640 x 540 x 960 mm 640 x 540 x 1030 mm 640 x 540 x 1160 mm 845 x 495 x960 mm

[LxSxH] [LxSxH] [LxS xH] [LxSxH]

SEHIAWT Szafki serii WT wykonano w calosci ze stali lakierowanej proszkowo lub ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9,

wyposazono w kota o srednicy 200 mm.

Wymiary catkowite: 800 x 600 x 900 mm [L x S x H] (podana wysokoéc - od podtoza do blatu)

*Istnieje mozliwosc modyfi kacji produktu wedtug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.
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WOZEK DO PRZEWOZENIA POTRAW SERIA WPP

Wymiary catkowite: 1355 x 600 x 900 mm
[LxSxH]

Wymiary pétki bocznej: 510 x 335 mm
[LxS]

Wymiary blatu: 890 x 590 mm [L x 5]

Wymiary catkowite: 1015 x 600 x 900 mm
[LxSxH]

Wymiary wewngtrzne tacy: 845 x 545 x 18 mm
[LxSxH]

1 o —
Wymiary blatu: 1300 x 700 mm [Lx 5]
Wy miary catkowite: 1475 x 700 x 900 mm
[LxSxH]
Wymiary wewnetrzne tacy: 600 x 640 x 18 mm
[LxSxH]

*Istnieje mozliwo S¢ modyfi kacji produktu wedtug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.

Wézki serii WPP wykonano w catoici ze
stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposa-
zono w kofa o $rednicy 125 mm, w tym dwa
z blokada

blat w formie wyjmowanej jednej lub
dwach tac

Wazek WPP-01KO z napedem wyposazony w koto samo-
jezdne wspomagajace prowadzenie wozka.

—_—
Wymiary blatu: 890 x 590 mm [L x 5]

Wymiary catkowite: 1015 x 600 x 900 mm

[Lx SxH]

Wymiary wewnegtrzne tacy: 845 x 545 x 18 mm
[LxSxH]

&
-Gz glebokimi tacami

Wymiary catkowite: 1290 x 680 x 900 mm
[LxSxH]

Wymiary wewnegtrzne tacy: 530 x 650 x40 mm
[LxSxH]




STERYLIZATORNIA, BRUDOWNIK, MAGAZYN




Regaly i wozki koszowe

KOSZE STERYLIZACYJNE SERIA KSKO

Kosze serii KSKO wykonano ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9.

Wielkos¢ koszy dostosowana jest do jednostki wsadu sterylizacyjnego, zgodnie z wymogami norm europejskich wg PN-EN-2852.
Konstrukcja umozliwia tatwe ich skladowanie poprzez ustawienie jednego na drugim, umieszczenie w specjalnych wozkach
lub regatach.

| ks KS-2 ) B

Wymiary catkowite: Wymiary catkowite: Wymiary catkowite:
575x280x 135 mm 575x280 x 260 mm 575x 280 % 260 mm
[LxSxH] [LxSxH] [LxSxH]

REGALY | STOJAKI LISTWOWE SYSTEM RKS

System RKS wykonano w cafosci ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9.
Regaty stanowig listwy nascienne lub wolnostojace z zaczepami do zawieszania koszy | potek.

STERYLIZATORNIA, BRUDOWNIK, MAGAZYN

i
~ RKS-2 | 'Regat RKS-2z wyposazeniem | RKS-3 RKS-4
Wymiary: Wymiary catkowite: Wymiary cathowite:
wysokosc: 800-1600 mm [H] - w zaleznosci od wyposazenia 550 x 450 x 1900 mm 550 x 750 x 1900 mm
rozstaw listew: 530 mm [LxSxH] [LxSxH]
*Istnieje mozliwosc modyfikagi produktu wedhug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.



Regaly i wézki koszowe

= LISTWOWE SYSTEM RKS

Regaly system RKS wykonano w catosci ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, calos¢ osadzono na ko-
fach o érednicy 100 mm, w tym dwa z blokada.

Wyposazenie regatow stanowig kosze oraz pétki.
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Wwyposazeniem wyposazeniem
Wymiary catkowite: Wymiary catkowite:
575x450x1900 mm 575x750 x 1900 mm
[LxSxH] [LxSxH]
WE SYSTEM WKS

Woézki system WKS wykonano ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, catos¢ osadzono na kotach o srednicy 100 mm, w tym dwa z blokada
pokrywa z tworzywa sztucznego, podnoszona recznie

Wyposazenie regatow stanowig kosze, pétki, uchwyt na worek na odpady
z pokrywa.

Wyposazeniem

i

Wymiary catkowite: 550 x 750 x950-1530 mm
[L x S x H] (wysokos¢ zalezna od wyposazenia)

12 wyposazeniem

Wyposazeniem

Wymiary catkowite: 550 x 750 x 1530 mm
[LxSxH]

*Istnieje mozliwost modyfikaci produktu wedtug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.




Regaly i wozki koszowe

Elementy wozkéw systemu WK wykonano z:

stelazz rurek ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposazony w kola
o $rednicy 75 mm, w tym dwa z blokada; stelaz umozliwia dowolna
regulacje wysokosci pétek wytacznie za pomoca elementéw zigcznych
bez konieczno$ci wykonywania otwordow

potka koszowa stalowa lakierowana proszkowo, mozliwo$¢ zamonto-
wania pélek na prowadnicach w celu wysuwania

pokrywa worka na odpady z tworzywa

Opcjonalnie: wozek w cafosdi ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

Wymiary koszy:
PK-02:335x 405 x 90 mm
PK-01:655 x 405 x 90 mm
[LxSxH]

Wymiary:
840 x 430x 880 mm

iary:
Yoman; A J [LxS5xH]

520 %430 x 880 mm
[LxSxH]

i — —
Wymiary: 840 x 430 x 880 mm
' [LxSxH]
5 SCIENNE NA OBUWIE SERIA ROB
4 =
| i Regal nascienny na obuwie seria ROB wykonano Wymiary zalezne od konfiguracji regatu:
N w catosci ze stali kwasoodpornej gat. O0H18NS. ilosci poziomow i wieszakow.
o
B Odlegtos¢ pomiedzy pojedynczymi wieszakami:
e = 80 mm
5]
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*Istnigje mozliwosc modyfikacji produktu wedlug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.




Wymi tkowite: i
21!1“;':?3?): :;ofnm [Lx SxH] ;._-RKPB'S/ T80MIXT

REGALY KOSZOWE SYSTEM RK

Elementy regatéw systemu RK i RKP wykonano z:

stelaz z rurek ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, wyposazony
w stopki z mozliwoscig wypoziomowania

potka koszowa stalowa lakierowana proszkowo, mozliwos¢ zamonto-
wania potek na prowadnicach w celu wysuwania

blat ze stali kwasoodpornej gat. OH18N% w formie wyjmowanej tacy,
montowany na state do stelaza

kuwety z tworzywa sztucznego

Opcjonalnie: regaty w catoici ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9

Wymiary pétek koszowych:

PK-01: 655 x 405 x 90 mm

PK-02: 335 x405x90 mm

PK-03: 335 x405x 165 mm

Wymiary pétek wyjmowanych z taca:
PW-01: 655x405x20 mm

PW-03: 335x405x20 mm

Wymiary pétki z wyjmowanymi kuwetami (2xkuweta):
PW-02: 655x405x65 mm

Wymiary pétki z wyjmowang kuweta:
PW-04: 335x405x65 mm

[LxSxH]

" RK41/73-2/180 | \_ " RK41-1/180

Wymiary catkowite: 1100 x 430 x 1800 mm: Wymiary catkowite: 730 x 430 x 1800 mm Wymiary catkowite:

[LxSxH] [LxSxH] 410x430 x 1800 mm
[LxSxH]

REGALY KOSZOWO-POLKOWE SYSTEM RKP

"RKP41-1/165

RKP73-1/165

Wy miary catkowite: Wymiary catkowite:
410x 430 x 1650 mm 730x 430x 1650 mm
[LxSxHI [LxSxH]

*Istnigje mozliwo s modyfikacji produktu wedtug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.

NAZVOVIN ‘NINMOANYE ‘'VINHOLVYZITAHILS
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'RKP73-2/180MIXT | [RKP73-1/180 J
Wymiary catkowite: Wymiary catkowite:
1420 x 430 x 1800 mm 730x430x 1800 mm

[LxS xH] [LxSxH]



STERYLIZATORNIA, BRUDOWNIK, MAGAZYN

80

REGALY MAGAZYNOWE

Regaty serii RM wykonano w catosci ze
stali kwasoodpornej gat. 0H18N9.
Wyposazono w 4 lub 5 polek oraz stopki
nastawne umozliwiajace wypoziomowa-
nie regatu.

Wymiary catkowite:

dtugosc: 800, 1000, 1200 mmi [L]
szerokosc: 400, 500 mm [S]
wysokosc: 1800 mm [H]

REGALY NA BASENY | KACZKI

Fot

Regaty na baseny i kaczki wykonano w catosci ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N2
listwa noéna z haczykami przystosowanymi do montazu suszarek

ociekacz do suszarek z tworzywa (w wersji SL)

Opcjonalnie: ociekacz ze stali kwasoodpornej gat. O0H18N9, kota o srednicy 100 mm (tylko w wersji 5L)

SYSTEM WS

Pétki moga byc proste lub
skosne.

Wymiary catkowite:
dtugosc: 600, 800, 1000 mm [L]
szerokosc: 400 mm [S]
wysokosé: 1800 mm [H]

*Istnigje mozliwosd modyfikaci produbktu wedtug indywidualnego zapotrzebowania Klienta,

- RM-02
- potki perforowane )

SYSTEM SL

Montaz: bezposrednio do sciany lub na podstawie jezdnej

Konfiguracja suszarek w zaleznosci od potrzeb Zamawiajacego

Dostepne suszarki: na kaczki, na pokrywki, na baseny

A
e

- SUM ] | SL |
Wymiary catkowite: Wymiary calkowite:
diugosc: 550, 750, 850 mm [L] diugosc: 540, 740, 840 mm [L]
szerokos¢: 450 mm [S] wysokos¢: 600-1900 mm [H] (w zaleznosci
wysokosé: 1200-1900 mm [H] od wyposazenia)



Stoly robocze

TOWANIA SYSTEM PAK

— —

Stoly system PAK wykonano w catosci ze stali kwa-
soodpornej gat. 0H18N9.

Mozliwos¢ dopasowania zaréwno wymiarow, jak
i wyposazenia do indywidualnych potrzeb Zama-
wiajgcego.

Podstawa - stopki z mozliwoscig wypoziomowania
lub kota o érednicy 125 mm, wszystkie z blokada.

Wyposazenie dodatkowe: kosze sterylizacyjne:
KS-1, KS-2, K5-3; nadstawka na 4, 5 lub 6 pojem-
nikow uchylnych, pétka nadblatowa, uchwyt do
workow na odpady, bandy na blacie gérnym
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Wymiary:

diugosé: 800, 1000, 1200, 1400 mm [L]
szerokosc: 500, 700 mm [S]

wysokosé: 800 mm [H]

*Istnieje mozliwosc modyfi kacji produktu wedtug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.




STERYLIZATORNIA, BRUDOWNIK, MAGAZYN

Wozki do papieru i wieszaki na fartuchy RTG

WOZKI DO PRZEWOZENIA ARKUSZY PAPIERU SERIA PAP

Wézki serii PAP wykonano w catosci
ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9,
wyposazono w kota o srednicy 100 mm,

w tym dwa z blokada.
Wymiary catkowite:
1100 x 550 x 900 mm
[LxSxH]
WIESZAK MOBILNY NA FARTUCHY RTG
«-‘:‘:(‘:\:\\ ::‘jieszak. wykonano w catosci f’_e stali kwaso- K%W n
pornej gat. OH18N9, wyposazono w 5 lub 6

ramion |||[:||
podstawa wyposazona w kola o srednicy

100 mm, w tym dwa z blokada

Wymiary catkowite: 820 x 580 x 1800 mm
[LxSxH]

Oznaczenie wykonania:
KO stal kwasoodporna gat. OH18N9
ST stal lakierowana proszkowo

Ehy

 RIG-01/6 RIG-02/6

/xj\m

Wieszak na fartuchy $cienny RTG-03/3

| |

*Istnigje mozliwosc modyfikadji produktu wedbug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.



MEBLE MEDYCZNE SYSTEM ALUMED




Szafy lekarskie

Elementy mebli systemu ALUMED wykonano z:

profile aluminiowe o przekroju 25 x 25 mm

wszystkie krawedzie zabezpieczone obrzezami PCV o grubosci 2mm
nézki o wysokosci 100 mm z mozliwoscig poziomowania

zlewy ze stali nierdzewnej

+ zamki centralne - do kontenerow i szafek szufladowych -«
{max. 5 szuflad réwnych lub 4 o zréznicowanej wysokosci)
+ koétka zamiast nozek w innych szafach niz mobilne o érednicy 80- -«

160 mm
+ potki szklane do szaf i szafek z drzwiami przeszklonymi .
pot y
+ inna kolorystyka niz we wzorniku ,TECH-MED" .
f SERIA SI- Wymiary catkowite: 510 x 550 x 1950 mm

[LxSxH]

Wymiary catkowite: 900 x 550 x 1950 mm
ILxSxH]

stelaz z zamknietych profili aluminiowych i ztgcze k ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL
wypehienie z ptyty meblowej obustronnie laminowanej o grubosci 18 mm
blat roboczy z ptyty meblowej typu postforming o grubosci 28-36 mm, laminowanej wysokocisnieniowym HPL

drzwi przeszklone - szkto bezpieczne o grubosci 4 mm, osadzone w ramie z anodowanego aluminium

Wyposazenie opcjonalne: Akcesoria:

zawiasy typu CLIP TOP z regulacjg w trzech ptaszezyznach, zabez-
pieczone antykorozyjnie

uchwyty do drzwii szuflad - aluminiowe anodowane lub lakierowa-
ne proszkowo na kolor stelaza

zamki do drzwi i szuflad - patentowe

kotka do kontenerow - z bieznig niebrudzaca podioza, w tym
2 z hamulcem

podstawa do kontenerdw piecioramienna z tworzywa sztucznego
z kétkami, w tym 2z hamulcem, bieznia niebrudzaca podtoza
szuflady z systemem samodomykania
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“Istnigje mozliwost modyfikacji produktu wedtug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.




Kontenery, biurka i lady

Kontenery na kétkach o $rednicy 55 mm, w tym 2z blokada

Wymiary catkowite: 450 x 450 x 700 mm
[LxSxH]

A WOod ' pPaWYdI3a}" MMM

Wymiary catkowite: 1200 x 600 x 790 mm Wymiary catkowite: 1200 x 600 x 790 mm Wymiary catkowite: 1400 x 600 x 790 mm
[LxSxH] [LxSxH] [LxS xH]

B Lk-210 ¥
i — Wymi r— 500 x 860
Wymiary catkowite: 1600 x 600 x 860 mm [L:;':}?; Ko 2 % mm

[LxSxH]

*Istnieje mozliwosc modyfi kacji produktu wedtug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.
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Szafki wiszace i stojace

'SZAFKI WISZACE SERIA SW

Szafki wiszace jednokomorowe: Szafki wiszace dwukomorowe i trzykomorowe:

) Wymiary catkowite:
900 x 300 x 600 mm
[LxSxH]

' SZAFKI STOJACE SERIA ST

Szafki stojace jednokomorowe:

St

Wymiary catkowite: 800 x 550 x 860 mm
[LxSxH]

'. S-4145

*Istnieje mozliwosc modyfikad)i produktu wedtug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.

= Wymiary catkowite:

1340 x 300 x 600 mm
[LxSxH]

Wymiary caltkowite: 460 x 550 x 860 mm

[LxSxH]

ST-1166

Wymiary catkowite: 900 x 550 x 860 mm

[LxSxH]

SR




Szafki wiszace i stojace

Szafki stojace trzykomorowe:
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Wymiary calkowite: 1340 x 550 x 860 mm
[LxSxH]

WYSPATYPA:

wymiary: 1800 x 1200 x 1500 mm [L x Sx H]
WYSPATYPB:
wymiary: 3000 x 1200 x 1500 mm [L x Sx H]

wysokoéc do blatu: 900 mm

*Istnieje mozliwosc modyfi kacji produktu wedtug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.




Meble laboratoryjne

Gtownym elementem stanowiska laboratoryjnego jest stét roboczy. Odpowiedni rodzaj blatu i dobor akcesoriow decydujg o komforcie pracy.
W celu funkcjonalnego wykorzystania przestrzeni wokét blatu wyposaZzenie stanowia: szafki stojace, szafki wiszace, zestaw szuflad, nadstawki.
Blaty laboratoryjne wykonywane sg z roznych materiatow, w zaleznosci od wtasciwosci fizycznych i chemicznych, a przede wszystkim od stopnia
odpornosci na substancje chemiczne. Dobér wiasciwego blatu zalezy od specyfiki pracy w laboratorium.

Dostepne blaty laboratoryjne:

» DURCON - bardzo trwaty, odporny na wilgo¢, bardzo wysoka odpornosc na kwasy i zasady oraz wysoka temperature.

+ TRESPA,TOP LAB" - bardzo trwaly i odporny na wigkszos¢ agresywnych substancji chemicznych, odporny na wilgoc.

+ MAX - Resistance - trudnopalny, odporny na wilgoc oraz wiekszos¢ zwiazkow chemicznych, odpornosc termiczna 180°C.

« CORIAN - mozliwos¢ dopasowania ksztattow i obrzeza do wymagarn blatu, faczenie bez widocznych spoin, odporny na wiekszosé substancji
chemicznych, odpornosé termiczna 230°C.

- KONGLOMERAT - trudnopalny, odporny na wilgoc oraz oddziatywanie wiekszosci stabych zwiazkéw chemicznych.

» LAMINAT HPL - twardy i trudnopalny, odporny na scieranie, uderzenia oraz oddziatywanie na wigkszos¢ stabszych zwiazkéw chemicznych,
odpornosc termiczna 120°C.
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Przyktadowe rozwigzania mebli laboratoryjnych

*Istnieje mozliwoéc modyfikacji produktu wedlug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.




Meble laboratoryjne STALLAB wykonane ze stali kwa-
soodpornej gat. O0H18N9 charakteryzuje fatwos¢ utrzy-
mania w czystosci, wysoka estetyka wykonania oraz ja-
kosc, ktéra gwarantuje wieloletnia trwatosc.

Seria mebli ALUMED PLUS opiera sie na konstrukcji sza-
fek bazujacych na zamknietych profilach aluminiowych,
malowanych proszkowo farbg epoksydowo-poliestrowa
lub poliestrowa.

Fronty szuflad wykonane s3 ze stali kwasoodpornej lub
blachy stalowej ocynkowanej, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor.
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Meble laboratoryjne LAB .

Seria meblilaboratoryjnych,LAB" opiera si¢ na ramie wykonanej z profili stalowych. Oferujemy konstrukcje A-ksztattne (LAB A) oraz C-ksztattne
(LAB C).

~LAB A"

Ksztalt stelaza systemu A pozwala na umieszczenie w nim korpusu szafki, co daje mozliwoéc fatwego demontazu w celu uzyskania dostepu
do instalacji. Stalowa konstrukcja szkieletu tego systemu umozliwia tworzenie ciagow mebli w dowolnej konfiguracji. Podparcie blatu na jego
calym obwodzie pozwala na uzyskanie wysokiej wytrzymatosci na obcigzenia. Stelaz zakoriczony jest stopkami, ktdre umozliwiaja regulacje
wysokosci.

~LAB C"

Ksztatt stelaza systemu C umozliwia podwieszanie pod nim korpusu, co pozwala na szybki montaz i demontaz szafek. Stalowa konstrukcja
szkieletu tego typu pozwala na podparcie blatu na catym jego obwodzie oraz dostarcza uzytkownikowi wygodniejszy dostep do miejsc sie-
dzacych. Dot stelaza wyposazony jest w stopki regulacyjne, natomiast koricowe otwory profili zamknigte sa wkiadkami z PCV w kolorystyce
harmonizujacej z kolorem mebli. Mozliwa jest realizacja z dodatkowa rozpérka, co spowoduje zwiekszenie wytrzymatosci blatu roboczego na
obciazenia.

JORATORYJNE LAB A
ZESTAWOW MEBLOWYCH
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*Istnieje mozliwosd modyfikacji produktu wedhug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.




le laboratoryjne LABA i C

Elementy mebli systemu LAB A i Cwykonano z: é
konstrukcja nosna mebli z zamknietych profili stalowych lakierowanych proszkowo na kolor wg palety RAL, A-ksztaltna (30x30x2 mm) lub
C- ksztattna (50%30x2 mm) .E
szafki z ptyty meblowej obustronnie laminowanej o grubosci 18 mm, krawedzie zabezpieczone obrzezami PCV o grubosci 2 mm, fronty drzwi -
lub szuflad z ptyty meblowej obustronnie laminowanej o grubosci 18 mm, mozliwo$¢ regulacji wysokosci i wypoziomowania mebli za pomocg (1]
stopki do regulacji i
blat roboczy z ptyty widrowej typu postforming o grubosci 28-38 mm laminowanej wysokocisnieniowym HPL odpornym na promieniowanie 21
UV oraz dezynfekcje 3
zlewy ze stali nierdzewnej a takze z innych materiatéw dopasowanych do potrzeb uzytkownika np. Durcon, Corian, ceramika itp. ]
zawiasy typu CLIP TOP z regulacja w trzech plaszczyznach, zabezpieczone antykorozyjnie o
prowadnice szuflad metalowe typu METABOX, zabezpieczone antykorozyjnie A
I (=]
Wyposazenie opcjonalne: Akcesoria: 3
+ zamki centralne do konteneréw i szafek szufladowych (max. 5 -+ uchwyty do drzwi i szuflad - aluminiowe anodowane lub lakiero- .
szuflad réwnych lub 4 o zréZnicowanej wysokosci) wane proszkowo na kolor stelaza e
+ kotka zamiast nézek w innych szafach niz mobilne o srednicyod - zamkido drzwiiszuflad - patentowe =
75-160 mm + kéltka do konteneréw - z bieznig niebrudzaca podioza, w tym dwa
+ polki szklane do szaf i szafek z drzwiami przeszklonymi z hamulcem
- zawiasy systemu samodomykania + podstawa do konteneréw piecioramienna z tworzywa sztucznego

« blaty z materiatéw dopasowanych do potrzeb uzytkownika np. z kétkami, w tym dwa z hamulcem, bieznia niebrudzaca podtoza
Durcon, Corian, ceramika itp.

ORATORYJNE LAB A
WYSP

*Istnieje mozliwosd modyfikadi produktu wedtug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.




" WYPOSAZENIE ODDZIALOW
NOWORODKOWYCH




-

470 mm

Wysokosé catkowita

-l

Wymiary: Wymiary:

400 x 580 x 900 mm 800 x 580 x 900 mm lub

[LxSxH] 900 x 580 x 900 mm
[LxSxH]

*Istnieje mozliwosc modyfi kacji produktu wedtug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.

Elementy stanowiska serii KACPEREK wykonano z:

szafka i potki z ptyty meblowej obustronnie laminowanej, szafka wy-
posazona w stopki z mozliwoscia poziomowania

front z ptyty meblowej MDF, lakierowanej na wybrany kolor wg palety
RAL

blat modutu A (wanienka), U (umywalka) i B (przewijak) z laminatu
poliestrowo-szklanego

przewijak wyposazony w materacyk

Standardowo: kazdy modut jest wolnostojacy, opcja: moduty polaczo-
ne za pomoca blend

Standardowo: w kazdym module blat jest oddzielny, opcja: blat mo-
nolityczny dla zestawu AB

Wyposazenie dodatkowe: bateria zlewozmywakowa sztorcowa z diu-
ga wylewka, bateria sztorcowa z wyciagang wylewka typu prysznic,
bateria sztorcowa z termostatem z diuga wylewka, ogrzewacz nowo-
rodkowy, kosz na odpady, wysuwana pdtka pod wage

- zestaw potek
Wymiary: Wymiary:
700x 580 x900 mm 250 x 580 x 900 mm
[LxSxH] [LxSxH]

UABBP z wyposazeniem dodatkowym
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Elementy stanowiska serii AGATKA wykonano z:

stelaz z zamknietych profili aluminiowych i ztaczek ABS, anodowany
lub lakierowany proszkowo na wybrany kolor wg palety RAL, wyposa-
zony w stopki z mozliwosicig poziomowania

wypelnienie z plyty meblowej obustronnie laminowanej

blat modulu A (wanienka), U (umywalka) i B (przewijak) z laminatu
poliestrowo-szklanego, blat moduhu C (stolik zabiegowy) z ptyty meb-
lowej

przewijak i stolik zabiegowy wyposazone w materacyk

Standardowo: kazdy modut jest wolnostojacy, opcja: moduty na
wspolnym stelazu

Standardowo: w kazdym module blat jest oddzielny, opcja: blat mo-
nolityczny dla zestawu AB

Wyposazenie dodatkowe: bateria zlewozmywakowa sztorcowa z du-
ga wylewka, bateria sztorcowa z wyciggana wylewka typu prysznic,
bateria sztorcowa z termostatem z dtuga wylewka, ogrzewacz nowo-
rodkowy, kosz na odpady, wysuwana pétka pod wage noworodkowa

) % -stolikzabiegowy
Wymiary: Wymiary: Wymiary: Wymiary:
400 x 580 x 900 mm 800 x 580 x 900 mm lub 700 x 580 x 900 mm 900 x 580 x 900 mm
[LxSxH] 900 x 580 x 900 mm [LxSxH] [LxSxH]
[LxSxH]

‘modut A z szufladami

*Istnieje mozliwo s modyfi kacji produktu wedtug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.

 monolitycznym, na wspélnym stelazu
oworodkowym




 do pielegnacji noworodkow

Elementy stanowiska serii OSKAR wykonano z:

stelaz z zamknietych profili aluminiowych i zaczek ABS, anodowany
lub lakierowany proszkowo na wybrany kolor wg palety RAL, wyposa-
zony w stopki z mozliwoscia poziomowania

wypetnienie z plyty meblowej obustronnie laminowanej

blat modutu A (wanienka), U (umywalka), B (przewijak) i C (stolik zabie-
gowy) z laminatu poliestrowo-szklanego

przewijak i stolik zabiegowy wyposazone w materacyk

Standardowo: kazdy modut jest wolnostojacy, opcja: moduly na
wspolnym stelazu

Standardowo: w kazdym module blat jest oddzielny, opcja: blat mo-
nolityczny dla zestawu AC
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Wyposazenie dodatkowe: bateria zlewozmywakowa sztorcowa z du-
ga wylewka, bateria sztorcowa z wyciagana wylewka typu prysznic,
bateria sztorcowa z termostatem z diuga wylewka, ogrzewacz nowo-
rodkowy, kosz na odpady, wysuwana pétka pod wage noworodkowa

Wymiary: Wymiary: Wymiary: Wymiary:
400 x 580 x 900 mm 800 x 580 x 900 mm lub 580 x 700 x 900 mm 700 x580x 900 mm
[LxSxH] 900 x 580 x 900 mm [LxSxH] [Lx S xH]

[LxSxH]

\B na wspdlnym stelazu

*Istnieje mozliwosc modyfi kacji produktu wedtug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.
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Stoliki zabiegowe

Elementy stolikow serii BP wykonano z:

szafka z ptyty meblowej laminowanej w kolorze bia-
tym, wyposazona w stopki z mozliwoscia poziomo-
wania

fronty z plyty MDF lakierowanej na wybrany kolor
wg palety RAL

blat z plyty laminowanej postforming HPL w kolorze
biatym, niektére modele wyposazone w materacyk

Wyposazenie dodatkowe: ogrzewacz noworodko-
wy, kosz na odpady, wysuwana pétka pod wage no-
worodkowa, waga

B ;

Wymiarir:1100x5!0x900mm
[LxSxH]

l_—_-i

Wymiary: 700 x 580 x 900 mm Wymiary: 1500 x 580 x 900 mm
[LxSxH] [LxSxH]

Wymiary: 1500 x 580 x 900 mm Wymiary: 1400 x 580 x 900 mm
[LxSxH] [LxSxH]

*Istnigje mozliwosd modyfikacji produktu wedtug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.



*Istnieje mozliwosc modyfi kacji produktu wedtug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.

Stoliki zabiegowe

Elementy stolikéw serii MBR wykonano z:

stelaz z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biaty

blat z tworzywa ABS, zabezpieczonego z trzech stron burtami, wyposazony
w tapicerowany materacyk

szafka/szuflady/pétki z ptyty meblowej laminowanej biatej

front z ptyty MDF lakierowanej na kolor wg palety RAL

podstawa stalowa z ostong z tworzywa ABS, wyposazona w kotfa o srednicy
75 mm, w tym dwa z blokada

Wyposazenie dodatkowe: ogrzewacz noworodkowy IR, pojemnik na reka-
wiczki, pojemnik na zuzyte igly, uchylna miska, kosz na odpady, koszyki na
akcesoria, ogrzewacz noworodkowy. Wyposazenie montowane jest na szynie
instrumentalnej zamocowanej na stelazu stolika.
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Wymiary catkowite: 830 x 660 x 950 mm [L x Sx H]

Wysokos¢ od podioza do blatu: 900 mm

Wymiary potki koszowej: 655x405x90 mm [L x S x H]

Zakres regulacji wysokosci stolika na sifowniku elektrycznym:
650-1300 mm [H]




Stoliki zabiegowe

Elementy stolikéw serii SPTM wykonano z

stelaz aluminiowy, lakierowany proszkowo na kolor biaty

podstawa stalowa lakierowana proszkowo na kolor biaty, wyposazona
w kota o érednicy 75 mm, w tym dwa z blokada

blat stalowy, lakierowany proszkowo, z bandami z tworzywa ABS, wypo-
sazony w materacyki otoczony z trzech stron materiatem tapicerowanym
szafka, potka z plyty meblowej laminowanej biatej

front z plyty meblowej laminowanej - kolorystyka do wyboru

Wyposazenie dodatkowe: ogrzewacz noworodkowy, pojemnik na re-
kawiczki, pojemnik na narzedzia, koszyk na akcesoria, kosz na odpady
z tworzywa z pokrywa wahadtowa, uchwyt do worka na odpady, pétka pod
wage. Wyposazenie montowane jest na szynie instrumentalnej zamocowa-
nej na stelazu stolika.

Wymiary catkowite: 900 x 700 x 980 mm
[LxSxH]
Wysokos¢ od podioza do blatu: 900 mm

02/IR z wyposazeniem

Opcjonalnie: stolik SPTM z elektryczna regula-
cja wysokosdi, niemobilny, wyposazony w stopki
z mozliwoscig poziomowania

Wymiary catkowite: 900 x 700 x 650-1300 mm
[LxSxH]

Jedyny na rynku stolik zabiegowy o napedzie elek-
trycznym, umozliwiajgcym regulacje wysokosci za
pomoca sitownika elektrycznego.

'z requlacjg wysokosd

N

\ SPTM MS (MATERACYK NA STALE)

Stelaz wykonano z profilu alumi-
niowego, lakierowanego prosz-
kowo, stelaz umozliwiajacy do-
wolng regulacje potozenia szafki
lub pétki oraz instalacje wyposa-
Zenia dodatkowego

blat z plyty meblowej, z matera-
cykiem przymocowanym do bla-
tu na state, bandy zabezpieczaja-
ce z 3 stron (plyta obita gabka i
powleczona tapicerka)
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*Istnieje mozliwosc modyfikacji produbktu wedtug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.




Stoliki zabiegowe

Elementy stolikéw serii SPTM AL wykonano z

stelaz z zamknigtych profili aluminiowych, zlaczek ABS, anodowa-
ny lub lakierowany proszkowo na wybrany kolor wg palety RAL
blat stalowy, lakierowany proszkowo, z bandami z tworzywa ABS,
wyposazony w materacyk i otoczony z trzech stron materiatern ta-
picerowanym

szafka z plyty meblowej obustronnie laminowanej, wyposazona w
noézki z mozliwoscia poziomowania

Elementy stolikéw serii SAM wykonano z:

blat stalowy, lakierowany proszkowo, otoczony z trzech stron szyb-
kami z pleksi, wyposazony w materacyk

szafka z drzwiczkami lub szufladami z plyty meblowej, laminowanej
biatej, wyposazona w kota o érednicy 100 mm

front z plyty MDF, lakierowanej na wybrany kolor wg palety RAL
wysuwana potka pod wage z piyty meblowej wyposazona w relin-
gi zabezpieczajace przed zsunieciem sig sprzetu

Wymiary catkowite: 1000 x 700 x 1050 mm
[LxSxH]
Wysokos¢ do blatu: 900 mm

Elementy stolikéw serii RN wykonano z

blat stalowy, lakierowany proszkowo, otoczony z czterech stron uchylnymi szybkami
z pleksi, wyposazony w materacyk

szafka z drzwiczkami lub szufladami z plyty meblowej laminowanej biatej

front z ptyty meblowej MDF, lakierowanej na wybrany kolor wg palety RAL
podstawa stalowa lakierowana proszkowo lub stalowa w ostonie z tworzywa ABS,
wyposazona w kofa o srednicy 100 mm, w tym dwa z blokada

Wymiary catkowite: 550 x 700 x 1050 mm
[LxSxH]

Wysokos¢ do blatu: 900 mm

Wysokosé burty z pleksi: 190 mm

*Istnieje mozliwosc modyfi kacji produktu wedtug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.
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tozeczka noworodkowe

indeks: BMO-ST

lakierowany na kolor wg palety RAL

i kwasoodpornej gat. OH18N9
"

ja Anty-Trendelenburga +12°
—

Elementy l6zeczek serii BMO wykonano z:

stelaz z rurek stalowych lakierowanych proszko-
wo lub ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, wy-
posazony w kota o srednicy 75 mm, wszystkie
z blokadg

kojec z tworzywa, wyposazony w materacyk

Wymiary zew. f6zeczka: 830 x 570 x 980 mm
[LxSxH]

Wymiary wew. kojca: 660 x410 x 220 mm
[LxSxH]

tozeczka BMO posiadajg funkcje najazdu stelaza w
stelaz, w celu zminimalizowania miejsca przechowy-
wania fozeczek.

0 posiada mozliwos¢
elaz w celu zmini-
a przechowywania




tozeczka noworodkowe

Elementy t6zeczek serii BM1 i BM2 wykonano z:

stelaz z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biaty, kojec z two-
rzywa sztucznego

elementy dekoracyjne lakierowane proszkowo na wybrany kolor wg palety RAL
podstawa z tworzywa ABS, wyposazona w kota o Srednicy 75 mm, wszystkie z blokada

Wymiary zew. t6zeczka BM1: 755 x 480 x 970 mm [L x Sx H]
Wymiary zew. lézeczka BM2: 765 x 480 x 970 mm [Lx Sx H]
Wymiary zew. t6zeczka BM2-D-5G: 815 x 480 x 970-1270 mm [L x Sx H]

Wymiary wew. kojca: 660 x 410 x 220 mm [L x Sx H]

Opcja: wysokosc regulowana za pomoca sprezyny gazowej w zakresie 970-1270 mm
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Wyposazenie dodatkowe:

pbiki koszowe, potki stalowe

koszyki na akcesoria

pojemnik na rekawiczki

kosz na odpady z pokrywa, uchwyt worka na odpady

indeks: BM1 indeks: BM1-W indeks: BM1-5G-W

»cﬂi‘#?

indeks: BM2-K indeks: BM2-2K

indeks: BM2-D indeks: BM2-D-5G

“Istmieje mozliwosc modyfikadji produktu wedhug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.
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Aparatura medyczna

Dane techniczne IR-10: :z::l:: Z. 700 mm
1. Zasilanie -230V 50Hz K i
2. Moc promiennika -700W Astiow it
! P o . gtebokosé: 560 mm bez podstawy
3. Klasa ochronnosci - | stopien ochrony BF waga: ok. 30 kg
4. Regulacja mocy grzania -o0d 0-700 W: 20 stopniowa 72 Ia 4 ¥ T et +.80°
e Sk kiom 5 regu 'qak?ti obrotu glowicy grzejnej: +
5. Zegar APGAR - sygnaly po 1, 3, 5 minutach srecr:lnni;a flstaso TEOX 650 mm
6. Trybograniczania mocy - po 15,30 minutach s PR
7. Pamiec nastawu mocy - automatyczna .
8. Zakres pomiarutemperatury  -od 10-60°C ryr':i:ryomr::‘;am,
9. Dokladnos¢ pomiaru -10,3°C b e g
:? Odczyt temperatury -z rozdzielczoscig £0,1°C wagaink. 7k

. Czujnik temperatury

- pétprzewodnikowy
12. Alarmy zbyt wysokiej i zbyt
niskiej temperatury
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10MB IR-10

Montaz: bezposrednio do $ciany lub
do wybranych stolikow zabiegowych




Aparatura medyczna =

NOWORODKOWY IR-10MBF Z FOTOTERAPIA

Promiennik podczerwieni IR-10 MBF jest urzadzeniem mobilnym w przeciwieristwie do urza-
dzeri typu IR-10. Promiennik w wersji mobilnej jest bardzo wygodnym urzadzeniem umoz-
liwiajgcym przemieszczanie go w zaleznosci od potrzeb. Moze by wykorzystywany wraz z
tozeczkiem jako namiastka otwartego inkubatora. Promienniki z serii MB s3 wyposazane w
odpowiednie sterowanie Zrédtem podczerwieni z automatyczng regulacja temperatury po-
wietrza. Dodatkowo promiennik jest wyposazony w lampe do fototerapii bilirubinowej typu
LED.

- automatyczna regulacja temperatury powietrza

« reczna regulacja mocy grzania

« alarm zbyt niskiej temperatury optyczny i akustyczny

- alarm zbyt wysokiej temperatury optyczny i akustyczny

- prog dziatania alarmu +0,8°C

« alarm awarii czujnika ERR

« zakres automatycznej regulacji temperatury 34-38°C z doktadnoscia do £0,1°C
- cyfrowy pomiar temperatury z rozdzielczoscig 0,1°C

« reczna regulacja mocy grzania 0-700W skokowo co 5% maksymalnego zakresu
- zegar do oceny wg skali APGAR sygnat dZzwiekowy i optyczny po 1; 3;5; 10 min
« moc kwarcowego promiennika podczerwieni 700W

- oswietlenie LED o mocy 20W

- lampa do fototerapii $wiatto niebieskie 0 max 465 nm

+ napromieniowanie max 60uW/cm2/nm

+ maxnapromieniowania 55x40 cm przy odlegtosci 90 cm

« plynna regulacja napromieniowania

= hatas 0 dB, okres zywotnosci elementow foto > 50 tys. godz.

« klasa ochronnosdi | typ BF

+ klasa wyrobu wedtug MDD Il b
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Wymiary:

szerokos¢: 700 mm

wysokosc: 1900 mm

waga: ok. 35 kg

srednica kotek: 100 mm

miska fézeczka: 720 mm x 470 mm

NOWORODKOWY IR-10MB/W

Promiennik podczerwieni IR-10 MB jest urzadzeniem mobilnym
w przeciwienstwie do urzadzeri typu IR-10. Promiennik w wersji mo-
bilnej jest bardzo wygodnym urzadzeniem umozliwiajacym prze-
mieszczanie go w zaleznosci od potrzeb. Moze by¢ wykorzystywany
wraz z tézeczkiem jako namiastka otwartego inkubatora. Promienniki
z serii MB sa wyposazane w odpowiednie sterowanie Zzrodtem podczer-
wieni z automatyczna regulacja temperatury powietrza.

« automatyczna regulacja temperatury powietrza

» reczna regulacja mocy grzania

+ alarmzbyt niskiej temperatury optyczny i akustyczny

- alarmzbyt wysokiej temperatury optyczny i akustyczny

« prog dziatania alarmu £0,8°C

+ alarm awarii czujnika ERR

+ zakres automatycznej regulacji temperatury 34-38°Cz doktadnoscia
do £0,1°C

+ cyfrowy pomiar temperatury z rozdzielczoscia 0,1°C

« reczna regulacja mocy grzania 0-700W skokowo co 5% maksymal-
nego zakresu

+ zegar do oceny wg skali APGAR sygnat dZwiekowy i optyczny po 1;
3;5; 10 min

+ moc kwarcowego promiennika podczerwieni 700W

+ oswietlenie luminescencyjne o mocy 100W

+ klasa ochronnoscil typ BF
klasa wyrobu wedtug MDD Il b

Wymiary:

szerokosé: 700 mm

wysokosc: 1900 mm

waga: ok. 35 kg

$rednica kétek: 100 mm

miska tozeczka: 720 mm x 470 mm




Aparatura medyczna

D DO RESUSCYTACJI NOWORODKOW SRN-10

Dane techniczne
1. Ogrzewacz z kwarcowym elementem grzejnym
- natezenie promieniowania podczerwonego na powierzchni materacyka:
max 20 mW/cm2
2. Microprocesorowy system kontroli i regulacji temperatury:
- reczna regulacja mocy grzania od 0 do 100% z 5% skokiem
e - servo regulacjatemp. przy uzyciu czujnika temperatury skéry
— e - automatyczna regulacja temperatury z doktadnosécia 0.10C
- trojkolorowy wyswietlacz temperatury
Whudowany zegar APGAR - akustyczna i optyczna sygnalizacja
Alarmy: akustyczne i optyczne
- niedogrzania (0.80C ponizej wartosci ustawionej)
- przegrzania (0.80C powyZej wartosci ustawionej)
- przekroczenia temperatury 39°C - odigczenie promiennika
- odpadniecie czujnika temperatury
- uszkodzenie czujnika temperatury
- awaria zasilania
- uszkodzenie promiennika
- alarm kontrolny w trybie pracy recznej
5. Automatyczne testowanie systemu po zalaczeniu urzadzenia
6. Obrotowy promiennik przy wykonywaniu zdjec Rtg
7. Szuflada na kasete Rtg
8. Stolikz materacykiem i otwieranymi sciankami z mozliwoécia szybkiego demaontazu
9
10
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. Elektryczna regulacja wysokosdi stolika - w opcji
. Podstawa na czterech kétkach (dwa lub cztery z hamulcem)

11. Szafka z dwiema szufladami - standard - w opcji cbrotowa

12. Dwie pionowe szyny do montazu wyposazenia

13. Mechanizm pochylania stolika do pozycji Trendelenburga w plynny bezstresowy sposob

14. Oswietlenie:
- fluorescencyjne lub LED

15. Wyposazenie podstawowe - ssak tlenowy lub prézniowy, przeptywomierz do tlenu z nawilzaczem,
potka na monitor lub wyposazenie szafka z szufladami, statyw do pomp infuzyjnych z wysiegnikiem
teleskopowym do kroplowki

16. Resuscytator - precyzyjna i bezpieczna regulacja cisnienia PIP | PEEP - w opdji

17. Elektroniczna waga noworodkowa wbudowana w stolik - w opcji

18. Diodowa lampa do fototerapii wbudowana w glowice ogrzewacza - w opgji

Wymiary:
Waga urzadzenia: 92 kg

Parametry elektryczne

Zasilanie z sieci: 230V 50 Hz

Stopien ochrony i klasa: |, typ BF

Moc kwarcowego promiennika podczerwieni: 700 W
Calkowity pobor mocy: max 900 W

RESUSCYTACJI NOWORODKOW SRN-10M

Dane techniczne
1. Ogrzewacz z kwarcowym elementem grzejnym
- natezenie promieniowania podczerwonego na powierzchni materacyka:
max 20 mW/cm2
2. Microprocesorowy system kontroli i regulacji temperatury:
- reczna regulacja mocy grzania od 0 do 100% z 5% skokiem
- servoregulacja temp. przy uzyciu czujnika temperatury skory
- automatyczna regulacja temperatury z dokfadnoscia 0.10C
- wyswietlacz temperatury LED
Whudowany zegar APGAR - akustyczna i optyczna sygnalizacja
Alarmy: akustyczne i optyczne
- niedogrzania (0.80C ponizej wartosci ustawionej)
- przegrzania (0.80C powyzej wartosci ustawionej)
- przekroczenia temperatury 39°C - odlaczenie promiennika
- odpadniecie czujnika temperatury
- uszkodzenie czujnika temperatury
- awaria zasilania
- uszkodzenie promiennika
- alarm kontrolny po 15 min.w trybie pracy recznej
- wszystkie alarmy i ustawienia wyswietlane na ekranie LCD w postaci
komunikatow stownych w jezyku polskim
5. Automatyczne testowanie systemu po zalaczeniu urzadzenia
6. Obrotowy promiennik przy wykonywaniu zdjec Rtg
7. Szuflada na kasete Rtg
8.
9

b

Stolik z materacykiem i otwieranymi sciankami z mozliwoscia szybkiego demontazu
. Elektryczna regulacja wysokosci stolika - w opgji
10. Podstawa na czterech kétkach (dwa lub cztery z hamulcem)
11. Szafka z dwiema szufladami - standard - w opcji obrotowa
12. Dwie pionowe szyny do montazu wyposazenia
13. Mechanizm pochylania stolika 150 do pozycji Trendelenburga w plynny bezstre-
sowy sposdb
14, Qdwietlenie:
- dlampy fluorescencyjne lub LED
15. Wyposazenie podstawowe - ssak tlenowy lub prozniowy, przeptywomierz do tlenu
z nawilzaczem, potka na monitor lub wyposazenie, szafka z szufladami, statyw do
@N 10M pomp infuzyjnych z wysiegnikiem teleskopowym do kroplowki

Wyposazenie opcjonalne

. Resuscytator NEOPUFF - precyzyjna i bezpieczna regulagja cisnienia PIP | PEEP
Diodowa lampa punktowa

Elektryczna regulacja wysokosci stolika zabiegowego

Whudowana waga w blat stolika

Lampa do fototerapii diodowa wbudowana w glowice inkubatora

Mixer tlen/powietrze

Kardiomonitor

Pompy infuzyjne

Pulsoksymetr

Wymiary:
Waga urzadzenia: 112 kg
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Parametry elektryczne

Zasilanie z sieci: 230V 50 Hz

Stopien ochrony i klasa: |, typ BF

Moc kwarcowego promiennika podczerwieni: 700 W
Catkowity pobdr mocy: max 950 W
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'LENOWE SERIA BT

Wymiary zew. :
260x 285x175 mm
[LxSxH]

Wycigcie pod tulow dziecka:
150 % 135 mm
[Lx 5]

Wymiary zew.:
350x360x 170 mm
[LxSxH]

Wyciecie pod tuléw dziecka:

230x140 mm
[LxS]

IOWORODKOWA

Dane techniczne:

Budki tlenowe i wagi

Budke wykonano z przezroczystego tworzywa stabilizowanego na promieniowanie

UV o gr. 4-5 mm.

Wyposazono w krocce wejsciowe dla rurki tlenowej, przewodow EEG, analizatora tlenu

oraz rurek dozylnych.

s

Wymiary zew. :
450x 560x320 mm
[LxSxH]

Wyciecie pod tuléw dziecka:
270x 160 mm
[Lx5]
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Waga niemowleca jest precyzyjna, elektroniczng waga klasy Ill, przeznaczona do wazenia niemowlat. Wyposazona jest w szalke z polistyrenu

Owispol oraz podéwietlany wyswietlacz typu LCD.

Waga niemowleca wystepuje w wersji dwuzakresowej. W ofercie posiadamy stoliki zabiegowe z pétka przystosowang do wag noworodkowych.

Wymiary: 550 x 407 x 135 mm
[LxSxH]

WLECA (315.10/20.0-3

Obciazenie maksymalne [Max]: 10/20 kg
Doktadnosc odczytu [d]: 5/10g

[EMOWLECA (315.6/15.D-3

Obciazenie maksymalne [Max]: 6/15 kg
Dokladnoéé odezytu [dl: 2/5 g
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WZORNIKI KOLOROW

ASLEONKA MATERIALOWA (POLIESTER)

ZP- ZpP-2 ZP-3 ZP-4
mietowy Z6tty niebieski biaty

P
[

SEONKA ZMYWALNA

ZZ-1 ZZ-3 Z7-4
niebieski biaty bezowy

TY LAMINOWANE
8685 BS 0112 PE 0514 PE
biel alpejska jasny szary kos¢ sfoniowa

D1792 PR K010 SN
dzika grusza sosna loft biata
Grupall
0522 PE 0301 5U K100sU 0132 BS
bezowy cappuccino malinowy réz pomaranczowy

0121BS 5515 BS 0125 BS 7190 BS
jasnoniebieski niebieski marmara niebieski zielerh mamba

8685 RS K028 sU K209 RS
biel alpejska portland wapien crema

* kolory moga sie nieznacznie roznic od rzeczywistych

Aktualna baza koloréw na stronie www.techmed.com.pl

trawa cytrynowa

ZP-6

bezowy zielony

K1912 BS
olcha

.

8534 BS 7167 5U
rozany fiolet
0134 B5

26ity

K205 RS
czarny beton



PRODUKTY LAKIEROWANE WG PALETY RAL

Bazowa paleta koloréw dla elementéw stalowych, aluminiowych**
i meblowych*

RAL9003 RALS001 RAL1013 RAL1015 RAL1018

biaty kremowy pertowy bezowy z6ity

RAL3015 RAL4003 RAL3000 RAL1034 RAL2008

jasny rozowy réz intensywny czerwony brzoskwiniowy pomaranczowy
RAL5021 RAL6033 RAL6027 RAL6019 RAL6018
morski seledynowy lekko zielony jasny zielony zielony
RAL5012 RAL5017 RAL5002 RALS006 RAL7035
niebieski ciemny niebieski granatowy aluminiowy szary

* elementy meblowe dostepne wg petnej palety RAL CLASIC
** inne kolory dla elementdw stalowych i aluminiowych dostepne w opcji za doplata
*** kolory moga sie nieznacznie réznic od rzeczywistych

TAPICERKA

jI

czarny biaty szary bezowy

T5 17 T8 T9
fioletowy czerwony fososiowy pomaranczowy zotty

T T12 T14
zielony zielony groszek jasnozielony morski

T15 Tie T17 T18
btekitny jasnoniebieski niebieski granatowy

* kolory moga sie nieznacznie réznic od rzeczywistych

Aktualna baza kolorow na stronie www.techmed.com.pl
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