
Łóżko rehabilitacyjne

LR-12
www.famed.com.plProdukt został wykonany z materiałów, 

o właściwościach antybakteryjnych.



Budowa standardowa
Ramy leża oraz podwozia wykonane z profili • 
stalowych, pokrytych lakierem proszkowym 
poliestrowo-epoksydowym w kolorze RAL 9002
Leże PL-16.0 – segmenty: oparcia pleców, uda  • 
i podudzia wypełnione odejmowanymi siatkami 
metalowymi
Podwozie obudowane osłonami z tworzywa ABS • 
w kolorze RAL 9002
Układ jezdny z centralną blokadą kół z jednym kołem • 
do jazdy na wprost
Leże czterosegmentowe z trzema segmentami • 
ruchomymi

Funkcja autoregresji. 
Mechanizm nadążny oparcia 
pleców zapewnia odsunięcie 
dolnej krawędzi segmentu 
oparcia pleców od segmentu 
stałego. Dzięki temu nacisk na 
ciało pacjenta w rejonie lędźwi 
i ud jest zredukowany.

Funkcje i napędy
Regulacja kąta nachylenia oparcia pleców, kąta • 
nachylenia segmentu uda, wysokości leża oraz 
funkcja autokontur realizowane przy pomocy 
siłowników elektrycznych,

Zalety łóżka LR-12
Łóżko zapewnia pacjentowi szybszy powrót • 
do zdrowia, daje mu poczucie bezpieczeństwa 
i komfortu leczenia, ułatwia rehabilitację
Eliminuje czynniki utrudniające pracę personelu • 
medycznego (np. przemieszczanie ciężkich 
pacjentów, przeciążenie kręgosłupa)
Funkcja autoregresji w segmencie oparcia pleców • 
redukuje nacisk na ciało pacjenta w rejonie lędźwi i ud
Jest pokryte lakierem proszkowym odpornym na • 
promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne 
i środki dezynfekcyjne
Jest łatwe do utrzymania w czystości• 

Pilot przewodowy PL-17.0
z możliwością blokowania  
elektrycznych funkcji łóżka

Panel sterujący PL-17.1 
z możliwością blokowania 
elektrycznych funkcji łóżka

Wyjmowany szczyt 
nóg PL19.1 (opcja)

Poręcz boczna (opcja)

Krążek odbojowy

Centralna
blokada kół

Dźwignia szybkiego  
zwalniania oparcia pleców (CPR)

Dźwignia regulacji pozycji
Trendelenburga i anty-Trendelenburga

Pilot przewodowy

Wysuwana
półka na pościel

Przedłużane leże

Haczyki na woreczki  
do płynów fizjologicznych

Łóżko rehabilitacyjne

w wersji elektrycznej
LR-12
Przeznaczenie

Łóżko przeznaczone jest do 
leżenia dla dorosłych pacjentów 
szpitali w czasie diagnozowania, 
monitorowania i leczenia chorób.

Posiada możliwość ustawienia w pozycji krzesła • 
kardiologicznego
Pozwala na sterowanie elektrycznymi funkcjami łóżka • 
także w trakcie przetaczania
Zapewnia pełne bezpieczeństwo przy obciążeniu leża • 
do 170 kg
Umożliwia wykonywanie zdjęć RTG• 
Jest wyposażone w centralną blokadę kół • 
gwarantującą łatwe i stabilne unieruchamianie łóżka 
oraz koło do jazdy na wprost pozwalające jednej 
osobie na manewrowanie łóżkiem
Pozwala na stosowanie bogatego wyposażenia • 
dodatkowego

Autoregresja w segmencie oparcia pleców• 
Funkcja CPR w segmencie oparcia pleców• 
Funkcja autokontur• 
Leże z możliwością wydłużania i z wysuwaną półką  • 
na pościel
W ramie leża zamontowane dwie poziomice, krążki • 
odbojowe oraz cztery haczyki na woreczki do płynów 
fizjologicznych
Sterowanie i blokowanie elektrycznych funkcji łóżka • 
pilotem przewodowym (oparcie pleców, segment uda, 
zmiana wysokości, autokontur)
Układ sterowania wyposażony w akumulator• 

Funkcja CPR w segmencie udaTunel na kasetę RTG w oparciu 
pleców

Regulacja przechyłów Trendelenburga i anty-• 
Trendelenburga realizowana ręcznie, przy pomocy 
sprężyny gazowej z blokadą,
Regulacja kąta nachylenia segmentu podudzia • 
realizowana ręcznie, przy pomocy mechanizmu 
zapadkowego. Oferowane opcje



RAL 7001

RAL 6019 RAL 6027

RAL 5012

RAL 1018

RAL 5024RAL 5002

RAL 1015

Dostępne kolory wkładek do szczytów PL-19.1

PL-19.1 
Szczyty tworzywowe  
w kolorze RAL 9002  
z wkładkami

Budowa standardowa
Ramy leża oraz podwozia wykonane z profili • 
stalowych, pokrytych lakierem proszkowym 
poliestrowo-epoksydowym w kolorze RAL 9002
Leże PL-16.0 – segmenty: oparcia pleców, uda • 
i podudzia wypełnione odejmowanymi siatkami 
metalowymi 
Podwozie obudowane osłonami z tworzywa ABS • 
w kolorze RAL 9002 
Układ jezdny z centralną blokadą kół z jednym kołem • 
do jazdy na wprost 
Leże czterosegmentowe z trzema segmentami  • 
ruchomymi 
Autoregresja w segmencie oparcia pleców • 
Funkcja CPR w segmencie oparcia pleców • 
Leże z możliwością wydłużania i z wysuwaną półką • 
 na pościel 
W ramie leża zamontowane dwie poziomice, krążki • 
odbojowe oraz cztery haczyki na woreczki do płynów 
fizjologicznych

Przeznaczenie
Łóżko przeznaczone jest do leżenia dla 
dorosłych pacjentów szpitali w czasie 
diagnozowania, monitorowania 
i leczenia chorób.

Funkcje i napędy
Regulacja wysokości leża realizowana za pomocą • 
hydraulicznej pompy nożnej
Regulacja kąta nachylenia oparcia pleców, kąta • 
nachylenia segmentu uda realizowana ręcznie, 
 przy pomocy sprężyn gazowych z blokadą
Regulacja przechyłów Trendelenburga • 
i anty-Trendelenburga realizowana ręcznie,  
przy pomocy sprężyny gazowej z blokadą 
Regulacja kąta nachylenia segmentu podudzia • 
realizowana ręcznie, przy pomocy mechanizmu 
zapadkowego.

K-0101

0596 0094 U-0125

0610D-0381

U-0121

0635U-0515

U-0112

Dostępne kolory płyt HPL do szczytów serii WL-09

WL-09.6 + WL-09.7
Szczyty lakierowane 
wypełnione płytą HPL

WL-09.0 + WL-09.1
Szczyty chromowane 
wypełnione płytą HPL

Wybrane pozycje łóżka LR-12
(dostępne zarówno w wersji hydraulicznej, jak i elektrycznej)

Łóżko rehabilitacyjne

w wersji hydraulicznej
LR-12



Uchwyt na basen WL-20.3Uchwyt na kaczkę WL-19.3

Proponowane wyposażenie
Materac MC-42.1 w zdejmowanym pokrowcu • 
nieprzemakalnym, paroprzepuszczalnym
Wkład MC-43.1 przedłużający materac • 
(paroprzepuszczalny)
Materace przeciwodleżynowe aktywne• 
Materace przeciwodleżynowe pasywne• 
Podwójna rama wyciągowa• 

PB-15.0 
Poręcze boczne lakierowane, składane

PB-15.1 
Poręcze boczne chromowane, składane

Dostępne wersje poręczy bocznych

Leże PL-16.0 (standard) 
Segmenty oparcia pleców, uda i podudzia 
wypełnione odejmowanymi siatkami 
metalowymi

Leże PL-16.2 
Segmenty oparcia pleców, uda i podudzia 
wypełnione płytą HPL przepuszczalną dla 
promieni RTG. Segment oparcia pleców 
z tunelem na kasetę RTG

Leże PL-16.3
Segment oparcia pleców wypełniony 
płytą HPL przepuszczalną dla promieni 
RTG i wyposażony w tunel na kasetę RTG. 
Segmenty uda i podudzia wypełnione 
odejmowanymi siatkami metalowymi

Dostępne wersje leża

Wieszak kroplówki WK-06.1 Wieszak kroplówki WK-16.0 Półka WL-63.1 (350 x 250 mm) 
pod aparaturę medyczną

Uchwyt ręki UR-07.0



Dane techniczne wersja 
elektryczna

wersja 
hydrauliczna

Długość łóżka 2160 mm 2160 mm

Szerokość łóżka 965 mm 965 mm

Szerokość łóżka z poręczami bocznymi PB-15 1022 mm 1022 mm

Długość x szerokość materaca 1960 x 865 mm 1960 x 865 mm

Minimalna wysokość leża 430 mm 430 mm

Maksymalna wysokość leża 805 mm 805 mm

Kąt uniesienia segmentu oparcia pleców 70° 70°

Kąt uniesienia segmentu uda 37° 37°

Kąt uniesienia segmentu podudzia 20° 20°

Pozycja Trendelenburga 14° 14°

Pozycja anty-Trendelenburga 20° 20°

Przedłużenie leża 200 mm 200 mm

Funkcja autoregresji oparcia pleców 90 mm 90 mm

Zasilanie 230 V~, 50/60 Hz –

Pobór mocy 300 VA/230 V –

Klasa ochrony przed porażeniem II (opcjonalnie I) –

Typ części aplikacyjnej B B

Stopień ochrony przed wpływami środowiska IP 54 IP 54

Dopuszczalne obciążenie 185 kg 185 kg

Średnica kół jezdnych 150 mm 150 mm

Funkcje
uzyskiwane  
za pomocą pilota

Funk cje 
re gu lo wa ne  
ma nu al nie

Funk cje 
re gu lo wa ne  
ma nu al nie

Funkcje regulowane 
za pomocą pompy 
nożnej

LR-12 w wersji 
elektrycznej

LR-12 w wersji 
elektrycznej

LR-12 w wersji  
hydraulicznej

LR-12 w wersji  
hydraulicznej

20°14°

20°14°

70°

70°

37°

20°

20°

37°

430 do 805 mm 

430 do 805 mm 
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Produkt spełnia wymogi Europejskiej Dyrektywy
MDD 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych
oraz Ustawy o wyrobach medycznych

Zastrzega się możliwość modyfikacji w wyniku postępu technicznego

Famed Żywiec Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1  

34-300 Żywiec, Polska

Centrala: 
tel.: +48 33 866 62 00 
fax: +48 33 475 58 90

Dział Handlowy:  
tel.: +48 33 866 63 08 
tel.: +48 33 866 63 10 
 tel.: +48 33 866 63 12  
tel.: +48 33 866 63 17 
 fax: +48 33 861 30 79

market.famed@famed.com.pl 
www.famed.com.pl


