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z układem ważenia

Produkt został wykonany z materiałów, 
o właściwościach antybakteryjnych.



Łóżka OIOM 

LE-12 
LE-13
Korzyści dla służb techniczych

Łóżko pokryte jest lakierem • 
proszkowym, odpornym na działanie 
promieniowania UV, a także na 
uszkodzenia mechaniczne oraz środki 
dezynfekcyjne
Jest łatwe do utrzymania w czystości• 
 Zapewnia całkowite bezpieczeństwo • 
z leżem obciążonym do 230 kg
 Posiada niezawodne zespoły • 
napędowe i układy sterowania
 Gwarantowana długoletnia • 
dostępność części zamiennych
 Producent posiada sprawną, • 
ogólnopolską sieć serwisową

Korzyści dla personelu medycznego:
Łatwo zdejmowalne szczyty od strony głowy • 
zapewniają szybki dostęp do pacjenta 
w sytuacjach zagrożenia życia
 Piąte koło, jak również koło kierunkowe, • 
znacznie ułatwiają manewrowanie łóżkiem 
przez jedną osobę
 Przechyły boczne w VIGO 3 (LE-13) • 
ułatwiają pielęgnację pacjenta, a także 
eliminują czynniki uciążliwe dla personelu 
medycznego (np. podnoszenie cięższych 
pacjentów, obciążenia kręgosłupa)
 Możliwość operowania funkcjami łóżka • 
podczas transportu pacjenta
 Układ ważenia (opcja) pozwala na • 
kontrolowanie wagi pacjenta i tym samym 
właściwe dobieranie dawek leków
 Możliwość wykonywania zdjęć RTG oraz • 
używania aparatu z ramieniem C
 Nowoczesna konstrukcja zapewnia łatwe • 
użytkowanie i obsługę

Korzyści dla decydentów:
Łóżka spełniają europejskie standardy • 
i wymagania w zakresie sprzętu medycznego
 Dają możliwość używania szerokiej gamy • 
sprzętu dodatkowego
 Duży wybór kolorów szczytów, poręczy • 
bocznych, a także szafek sprawia, że 
szpitalne sale mogą wyglądać przyjemnie
Niskie koszty utrzymania łóżek• 

Korzyści dla pacjenta:
Niska pozycja leża oraz cztery poręcze • 
boczne pozwalają pacjentowi na 
bezpieczne schodzenie i wchodzenie 
do łóżka
 Podwójna funkcja autoregresji pozwala • 
na zredukowanie u pacjenta obciążenia 
w rejonie podudzi oraz ud
 Pozycja krzesła kardiologicznego podnosi • 
komfort pacjenta
 Pilot przewodowy, panel sterujący • 
wbudowany w poręcze boczne pozwala 
pacjentowi na wybranie  
najwygodniejszej pozycji
Możliwość przedłużania leża• 

Vigo 2 (LE-12) 
Leże łóżka podparte dwoma 
 kolumnami cylindrycznymi

Vigo 3 (LE-13)
Leże łóżka podparte trzema 
 kolumnami cylindrycznymi

Vigo 3 (LE-13)
Łóżko z materacem  

i przechyłami bocznymiSegmenty leża wypełnione wypraskami ABS

Segmenty leża wypełnione płytami z HPL



Standardowe 
funkcje 
i rozwiązania 
podnoszące 
komfort 
pacjenta 
i personelu

Konstrukcja standardowa
Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej pokrytej • 
lakierem proszkowym poliestrowo-epoksydowym w kolorze 
RAL 9002
 Segmenty leża wypełnione płytą HPL przepuszczalną dla • 
promieni RTG
Podwozie obudowane osłonami z tworzywa ABS • 
w kolorze RAL 9002
Leże podparte kolumnami cylindrycznymi• 
 Centralna blokada kół z jednym kołem kierunkowym • 
ułatwiającym jazdę na wprost
 Czterosegmentowe leże w tym trzy segmenty ruchome: • 
segment oparcia pleców i ud regulowane elektrycznie, 
segment podudzia regulowany przy pomocy sprężyny 
gazowej
Elektryczna regulacja wysokości• 
Przechyły boczne w łóżku VIGO 3 (LE-13)• 
Układ sterowania zależny od rodzaju łóżka• 
Układ sterowania wyposażony w akumulator• 
Funkcja autoregresji w segmencie oparcia pleców • 
oraz ud
Funkcja CPR w segmencie oparcia pleców oraz ud• 
Funkcja autokontur• 
Leże z możliwością przedłużenia oraz wysuwaną półką na • 
pościel
Łóżko wyposażone w poziomicę• 
 Krążki odbojowe• 
 4 haczyki na woreczki na płyny fizjologiczne• 
Możliwość zamontowania wieszaka kroplówki w czterech • 
narożnikach
Gniazdo wyrównywania potencjału• 

Powierzchnia 
leża wypełniona 
przepuszczalną 
dla promieni
RTG płytą HPL

Pilot  
przewodowy

Wyjmowany szczyt głowy

Gniazdo wieszaka 
kroplówki lub
uchwytu rąk

CPR: dźwignia 
szybkiego zwalniania 
segmentu
oparcia pleców

Krążek
odbojowy

Poręcz 
boczna
(opcja)

Listwa do 
mocowania 
dodatkowego 
wyposażenia

Piąte koło  
(standard w VIGO 
3 (LE-13), opcja  
w VIGO 2 (LE-12)

Centralna 
blokada kół

CPR: dźwignia 
szybkiego 
zwalniania 
segmentu ud

Panel sterujący

Wysuwana półka 
na pościel

Wyjmowany 
szczyt nóg

Dźwignia regulacji 
nachylenia segmentu 
podudzia

Poziomica

Przedłużanie leża

Sterownik 
nożny (opcja)

Haczyki na woreczki do 
płynów fizjologicznych

Poręcz 
boczna

Przykładowa wersja łóżka VIGO 3 (LE-13)

Wydłużanie i skracanie leża 
Możliwość wydłużania leża o 200 mm z myślą o wyższych pacjentach. Przestrzeń powstałą 
po wydłużeniu leża wypełnia dodatkowy materac. Możliwość skracania leża o 100 mm. 

Funkcja autoregresji
Mechanizm nadążny oparcia pleców 
zapewnia odsunięcie dolnej krawędzi 
segmentu oparcia pleców i segmentu uda 
od segmentu stałego. Dzięki podwójnej au-
toregresji nacisk na ciało pacjenta w rejonie 
lędźwi i ud jest zredukowany.

Półka na pościel



Wybrane pozycje łóżek regulowane elektrycznie

Pozycja Fowlera – leże w poziomie, oparcie pleców 
uniesione, segment udowy uniesiony

Pozycja do badań – segmenty leża w poziomie,
leże w poziomie w najwyższym położeniu

Pozycja krzesła kardiologicznego

Przechyły boczne w VIGO 3 (LE-13)

Pozycja antyszokowa – Leże z wypoziomowanymi  
segmentami ustawione w pozycji Trendelenburga

Pozycja Anty-Trendelenburga

Autokontur – jednoczesna regulacja
segmentu oparcia pleców oraz ud

Elektryczny CPR (pozycja zerowa) – segmenty leża w poziomie,
leże w poziomie w najniższym położeniu

Waga do kontrolowania masy pacjenta
Układ ważenia jest oferowany jedynie z panelami kon-
trolnymi WL-99.41, WL-99-61. System daje możliwość 
kontrolowania wagi pacjenta oraz zapewnia wizualną 
i dźwiękową sygnalizację opuszczenia łóżka przez pacjenta.

Tunel na kasetę RTG PL-18.0
Zamocowany jest w ramie leża, pod segmentami oparcia 
pleców, stałym oraz udowym (segmenty wykonane z HPL). 
Pozwala na wykonywanie zdjęć RTG w pozycji poziomej.

Piąte koło
Znacznie ułatwia zmianę kierunku jazdy i eliminuje 
wysiłek potrzebny do przewożenia łóżka. Występuje 
jako opcja w łóżkach VIGO 2 (LE-12).

Tunel na kasetę RTG PL-18.1
Zamocowany pod segmentem oparcia pleców wyko-
nanym z HPL. Pozwala na wykonywanie zdjęć RTG 
w pozycji siedzącej. 



Dostępne kolory wkładek do szczytów PL-19.1 
i poręczy bocznych PB-22

Dostępne kolory płyt HPL do szczytów serii WL-09

Dołożyliśmy starań, aby prezentowana kolorystyka odpowiadała rze-
czywistym barwom. Jednak istnieje możliwość niezgodności kolorów 
spowodowana ograniczeniami technologii drukarskiej.

RAL 6019

RAL 5024RAL 5012

RAL 6027

RAL 5002RAL 7001

RAL 1015 RAL 1018

K-0101

0596 0094 U-0125

0610D-0381

U-0121

0635U-0515

U-0112

Proponowane wyposażenie

Dostępne szczyty

Uchwyt ręki UR-07.0Wieszak kroplówki WK-17.0 Wieszak kroplówki WK-12.0

Wskaźnik kąta 
nachylenia
leża PL-24.3

Wskaźnik kąta 
nachylenia
oparcia pleców 
PL-24.1

Poręcze boczne bez panelu sterującego PB-22.2 Poręcze boczne ze sterowaniem PB-22.3

Poręcze boczne lakierowane, składane 
PB-15.0 lub chromowane, składane PB-15.1

Poręcze boczne ze sterowaniem  PL-23.1

Przepuszczalność promieni RTG

Współpraca
z ramieniem C

VIGO 2 
(LE-12)

VIGO 3  
(LE-13) 

Użytkując łóżka VIGO 2 (LE-12), VIGO 3 (LE-13) 
personel medyczny może wykonywać zdjęcia 
RTG i monitorować pacjenta ramieniem C. 
Zakres prześwietlalności dla ramienia C w po-
szczególnych łóżkach przedstawiają schematy:

PL-19.1
Szczyty tworzywowe w kolorze 

RAL 9002 z wkładkami

WL-09.6+WL-09.7
Szczyty lakierowane wypełnione płytą HPL

WL-09.0+WL-09.1
Szczyty chromowane wypełnione płytą HPL



Dostępne układy sterowania Układy sterowania Vigo 2 
(LE-12)

Vigo 3
(LE-13)

Układ sterowania WL-99.41 S –

Układ sterowania WL-99.6 – S

Układ sterowania WL-99.61 – O

Sterownik nożny WL-99.5 O –

Sterownik nożny WL-99.52 – O

Sterownik nożny  WL-99.51 O O

Układ ważenia S
O 

wyłącznie z WL-99.61

Układ sterowania WL-99.7 (do poręczy PB-22.3) O O

Moduł oświetlenia i przywołania
personelu medycznego WL-99.9
(dostępny tylko z WL-99.7))

O O

Układ sygnalizacji blokady kół WL-99.11 O O

Funkcje i rozwiązania  
standardowe i dodatkowe

Vigo 2 
(LE-12)

Vigo 3
(LE-13)

Tunel na kasetę RTG PL-18.0 pod segmentami  
oparcia pleców, stałym i uda (do wykonywania  
zdjęć RTG w pozycji poziomej)

O O

Tunel na kasetę RTG PL-18.1 pod segmentem oparcia pleców 
wykonanym z HPL (do wykonywania zdjęć RTG w pozycji 
siedzącej)

O O

Skracanie leża O O

Układ ważenia S O

Przechyły boczne – S

Piąte koło O S

Wizualna sygnalizacja osiągnięcia najniższego położenia leża – S

Koła pojedyncze S S

Koła podwójne O O

Inne wyposażenie:
Materac MC-28.32 • 
w zdejmowanym pokrowcu 
nieprzemakalnym, 
paroprzepuszczalnym
Materac dodatkowy • 
MC-41.0 przedłużający materac 
standardowy
 Materace przeciwodleżynowe: • 
• aktywne  
• pasywne
Uchwyt na butlę z tlenem• 
Rama wyciągowa• 

LE-12 

Układ sterowania WL-99.41 
Pilot przewodowy umożliwia regulację wszystkich elek-
trycznych funkcji łóżka. Panel centralny z możliwością 
sterowania i blokowania elektrycznych funkcji łóżka, 
wyświetlacz LCD, dodatkowe przyciski: pozycja krzesła 
kardiologicznego, pozycja Fowlera, elektryczny CPR, 
pozycja do badań, pozycja antyszokowa, sterowanie 
wagą. Układ sterowania posiada wizualną sygnalizację 
podłączenia łóżka do sieci.

LE-13

Układ sterowania WL-99.6  
Pilot przewodowy umożliwia regulację elektrycznych 
funkcji łóżka. Panel centralny z możliwością sterowania 
i blokowania elektrycznych funkcji łóżka, wyświetlacz 
LCD, dodatkowe przyciski: pozycja krzesła kardiolog-
icznego, pozycja Fowlera, elektryczny CPR, pozycja do 
badań, pozycja antyszokowa. Układ sterowania po-
siada wizualną sygnalizację podłączenia łóżka do sieci.

LE-13

Układ sterowania WL-99.61 
Pilot przewodowy umożliwia regulację elektrycznych 
funkcji łóżka. Panel centralny z możliwością sterowania 
i blokowania elektrycznych funkcji łóżka, wyświetlacz 
LCD, dodatkowe przyciski: pozycja krzesła kardiolog-
icznego, pozycja Fowlera, elektryczny CPR, pozycja do 
badań, pozycja antyszokowa, sterowanie wagą. Układ 
sterowania posiada wizualną sygnalizację podłączenia 
łóżka do sieci.

Uchwyt na kaczkę
WL-19.6

Uchwyt na basen
WL-20.6

Uchwyt na butlę  
z tlenem PL-36.0 S – standard,  

O – opcja,  
– – niedostępne

S – standard,  
O – opcja,  
– – niedostępne

UKŁAD STEROWANIA WL-99.7 
w poręczach bocznych umożliwia 
regulacje elektrycznych funkcji łóżka 
(lampka pod łóżkiem oraz funkcja 
przywołania personelu medycznego 
dostępne wyłącznie dzięki dodatko-
wemu modułowi WL-99.9).

STEROWNIK NOŻNY WL-99.5 
oraz WL-99.52 do regulowania 
wysokości łóżka (sterownik 
umieszczony z jednej strony 
łóżka).

STEROWNIK NOŻNY WL-99.51 do regulowania wysokości 
łóżka (sterownik umieszczony z dwóch strony łóżka).



Dane techniczne

Długość łóżka 2280 mm

Długość łóżka po przedłużeniu leża 2480 mm

Całkowita długość po skróceniu leża 2180 mm

Szerokość łóżka 965 mm

Szerokość łóżka z poręczami bocznymi PB-15 970 mm

Szerokość łóżka z podniesionymi poręczami bocznymi PB-22 990 mm

Szerokość łóżka z opuszczonymi poręczami bocznymi PB-22 1040 mm

Długość x szerokość materaca 2060 x 840 mm

Regulacja wysokości
• Vigo 2 (LE-12)
• Vigo 3 (LE-13)

450-850 mm (siłownik elektryczny) 
465-865 mm (siłownik elektryczny)

Kąt uniesienia segmentu oparcia pleców 0°-74° (siłownik elektryczny)

Kąt uniesienia segmentu uda 0°-45° (siłownik elektryczny)

Kąt uniesienia segmentu podudzia 24° (sprężyna gazowa)

Pozycja Trendelenburga 15° (siłownik elektryczny)

Pozycja anty-Trendelenburga 17° (siłownik elektryczny)

Przechyły boczne
• Vigo 2 (LE-12)
• Vigo 3 (LE-13)

– 
25° (siłownik elektryczny)

Autoregresja segmentu oparcia pleców 120 mm

Autoregresja segmentu uda 90 mm

Przedłużenie leża 200 mm

Skracanie leża (opcja) 100 mm

Dopuszczalne obciążenie 250 kg

Zasilanie 230 V~,50/60 Hz

Pobór mocy 350 VA

Klasa ochrony przed porażeniem I (opcjonalnie II)

Typ części aplikacyjnej B

Stopień ochrony przed wpływami środowiska IP 54 (opcjonalnie IP 66)

Średnica
kół jezdnych

pojedyncze 150 mm
podwójne 150 mm (opcja)
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Produkt spełnia wymogi Europejskiej Dyrektywy
MDD 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych
oraz Ustawy o wyrobach medycznych

Zastrzega się możliwość modyfikacji w wyniku postępu technicznego

Famed Żywiec Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1  

34-300 Żywiec, Polska

Centrala: 
tel.: +48 33 866 62 00 
fax: +48 33 475 58 90

Dział Handlowy:  
tel.: +48 33 866 63 08 
tel.: +48 33 866 63 10 
 tel.: +48 33 866 63 12  
tel.: +48 33 866 63 17 
 fax: +48 33 861 30 79

market.famed@famed.com.pl 
www.famed.com.pl


